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Hintergrund

Selbst bei klirrender Kalte der Natur
im eigenen Garten ganz nah zu sein
— diesen unschatzbaren Vorteil bie-
tet ein Wintergarten. Der Glasanbau
schitzt nicht nur vor Regen und
Wind, sondern ist mit der richtigen
Ausstattung — einer Klimatisierung
fur den Sommer und einer Heizung
fur den Winter — das ganze Jahr
Uber als Wohnraum nutzbar. Ob Fei-
ern mit der Familie oder im Freun-
deskreis, entspannte Stunden an ei-
nem Sonntag-Nachmittag oder die
einfachen Dinge des Alltags. Der
Wintergarten kann voll und ganz
mit den Ubrigen Raumen des Hau-
ses mithalten und besticht gleich-
zeitig durch einzigartiges Flair.

Die passende Losung
fiir jedes Gebdude

Grundsatzlich lasst sich ein Win-
tergarten an jedes Gebdude an-
bauen oder — im Falle eines Neu-
baus - gleich mit einplanen. Eine
individuelle Planung anhand der
Gegebenheiten vor Ort stellt dabei
sicher, dass die zu Uberbauende
Flache optimal genutzt wird. Da-
bei kann durch eine geschickte
Material- und Formenwahl eine
groe Harmonie zum Hauptge-
baude hergestellt oder ein bewuss-
ter Kontrast gesetzt werden. Das
bezieht sich einerseits sicherlich
auf die dulSere Form, beginnt and-
rerseits allerdings schon mit dem
entsprechenden Material. Winter-
garten lassen sich aus vielfaltigen
Materialien konstruieren, die die

grofflachigen Glasscheiben tragen.

Beliebte Materialien sind beispiels-
weise Holz, Aluminium, Kunststoff
oder Stahl. Durch Lasuren und La-
ckierungen lasst sich dabei jegliche
Farbgestaltung erreichen. Generell
gilt: Erlaubt ist was gefallt, denn der
Wintergarten soll schlielich ein be-
liebter Wohnraum und keine ,gute
Stube” sein, die nicht genutzt wird.
Besttickt mit den richtigen Pflanzen
ist der Wintergarten vielmehr eine
grine Qase, selbst wenn die Welt
drauBen tief verschneit liegt.

Prima Klima durch
Steuerung, Liiftung
und Heizung

Damit der Aufenthalt im Winter-
garten zu jeder Zeit angenehm ist,
ist technische Unterstltzung not-
wendig. Denn im Sommer wird es
schnell zu warm, im Winter kann es
hingegen durch die groRen Glas-
flaichen empfindlich kalt werden.
Sobald die Sonne scheint, heizt sich

der Wintergarten allerdings ebenso
leicht auf angenehme Temperatu-
ren auf. Es zeigt sich also: Das rich-
tige Wohlfuhlklima im Wintergarten
zu schaffen ist nicht so leicht, wie
man vermeintlich denkt. Moder-
ne Steuerungssysteme helfen den
Bewohnern heute dabei. Sensoren
nehmen die Innentemperatur wahr
und setzen Liftung oder Verschat-
tung in Gang. Wind- und Regen-
sensoren wachen darUber, dass
die Sonnenschutzprodukte nicht
beschadigt oder nass werden. Und
der Temperaturfihler schaltet in
der kalten Jahreszeit die Heizung
ein und sorgt somit fur die richtige
Temperatur. Gut ausgestattet bietet
der Wintergarten so einen gleich-
bleibend hohen Wohnkomfort mit
bestmaglicher klimatischer Qualitat.

Perfekt Geplant
vom Fachbetrieb

Bereits diese ersten technischen
Details zeigen: Selbst wer als Hand-
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werker sehr versiert ist, kann die

notwendigen Fahigkeiten fur den
Bau eines Wintergartens, der allen
erforderlichen Anspriiche gerecht
wird, wohl kaum in sich vereinen.
Ein Wintergarten ist eine komplexe
bauliche Konstruktion, auch wenn
das Grundprinzip vergleichsweise
einfach ist. Daher ist ein Wintergar-

ten eine Sache flr einen spezialisier-
ten Fachbetrieb oder die Planung
durch einen Architekten. Denn nur
so ist sichergestellt, dass der Glas-
anbau schlieSlich alle Anforderun-
gen erfillt und seinen Besitzern auf
lange Sicht Uber viele Jahre hinweg
Freude bereitet.




Geschichte

Schon der Name ,Wintergarten”
verrat, was der gldserne Anbau sein
soll: Ein Garten, der auch im Winter
nutzbar ist und einen Aufenthalt in
griner Umgebung ermdglicht. Die
Idee ist dabei alles andere als neu.
Die ersten Vorlaufer des Wintergar-
tens lassen sich bis ins 16. Jahrhun-
dert zurlickverfolgen. Damals hat-
ten sie allerdings noch vorwiegend
eine andere Funktion.

Exotische Pflanzen in
nérdlichen Breiten

Die Geschichte des Wintergartens
ist eng mit dem europdischen Ko-
lonialismus verbunden. Als die Eu-
ropaer die Welt eroberten, brachten
sie aus aller Herren Lander Kurio-
ses mit — darunter auch zahlreiche
exotische Pflanzen. Aus sldlichen
und tropischen Gebieten stam-
mend, konnten sie in der herben
Witterung des nordlichen Europas

nicht gedeihen. Die ersten Ge-

wachshduser wurden gebaut, um
den empfindlichen Pflanzen den
Schutz zu bieten, den sie bendtig-
ten. Der Grundstein flr den Winter-
garten war gelegt. Da es vor allem
Zitrusfrichte  wie  Bitterorangen
- so genannte Pomeranzen - und
Orangen waren, die die Besitzer der
Gewachshaduser begehrten, trugen
die Bauwerke schnell den Namen
,Pomeranzenhaus” oder ,Orangerie”.
Vor allem die Orangerien wiesen
dabei eine sehr aufwendige Archi-
tektur auf, die allerdings noch nicht
viel mit der leichten und filigranen
Bauweise heutiger Wintergarten zu
tun hatte. Sie wurde erst spater, im
19. Jahrhundert entwickelt.

Der Kristallpalast
- ein Wintergarten
im GroBBformat

Neue Materialien wie grof3forma-
tige Glaser und steigendes Know-
lieBen

how im Ingenieurwesen

es im 19. Jahrhundert schlielich

zu, Metall-Glas-Konstruktionen mit
groflen Spannweiten zu errichten.
Eines der bekanntesten und gleich-
zeitig groflSten Beispiele war der so
genannte Kristallpalast — auf Eng-
lisch Crystal Palace —, den der bri-
tische Architekt Joseph Paxton fir
die Weltausstellung 1851 in London
entworfen hatte. Das Bauwerk war
zunachst eine Notldsung, weil ein
glnstiges Gebdude bendtigt wur-
de, das sich nach der Ausstellung
leicht wieder demontieren und an
anderer Stelle erneut errichten lief3.

Technisch war die Konstruktion aus
Gusseisen und Glas allerdings ein
wahres Meisterwerk. Der Kristallpa-
last Uberspannte eine Flache von
mehr als 90.000 Quadratmeter und
war von seiner Dachform so gestal-
tet, dass der alte Baumbestand des
Hyde-ParksinlLondon darunter Platz
fand und erhalten werden konn-
te. Auch beim Kristallpalast spielte
so die — wenn auch bereits vor-
handene - Bepflanzung eine Rolle.
Die Architektur entsprach dem Gus-
to des viktorianischen Zeitalters.

Beliebter Anbau gerdit
in Vergessenheit

In England waren ab dem 19. Jahr-
hundert Wintergarten als Anbau-
ten an Hauser sehr beliebt. Auch
in Deutschland fand sich diese
Bauform bis zu den 1930er Jahren
sehr oft. Inzwischen wurden die
Konstruktionen an die Wohn- und
Gesellschaftsrdume angeschlossen,
sodass sich ihre Nutzung vom rei-




nen Gewdchshaus zum Wohnwin-
tergarten wandelte. Nach dieser
ersten Bllte gerieten Wintergarten
dann allerdings weitgehend in
Vergessenheit. Dies begrindete
sich unter anderem auch durch die
Weltkriege und die damit verbun-

dene Mangelwirtschaft.

Das Comeback in den
1970er-Jahren

Es ist erstaunlich, dass gerade eine
weitere Krise die Renaissance der
Wintergarten einldutete. In  der
Energiekrise der 1970er-Jahre wur-
den immer neue Wege zur Energie-

einsparung gesucht. Wintergarten
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kamen dabei in den Blick, weil sie
durch
haus die Warme durch die Son-

ihre Konstruktion als Glas-

neneinstrahlung nutzen und damit
helfen, Heizkosten zu reduzieren. In-
zwischen hat sich der Wintergarten
beim Bau von Ein- und Zweifamili-
enhdusern als Gestaltungselement
etabliert. Zudem ist in der Moderni-
sierung von Gebduden der Anbau
eines Wintergartens eine willkom-
mene Wohnraumerweiterung. Da-
bei steht weniger der Aspekt des
Energiesparens als vielmehr der
hohe Komfort, den der geschutzte
Raum in unmittelbarer Nahe zur

Natur bietet, im Vordergrund.




Vorteile eines Wintergartens

Wer sein Gebdude um einen Win-
tergarten erganzt, schafft sich zahl-
reiche Vorteile, die fortan das Leben
in den eigenen vier Wanden ange-
nehmer machen und um eine kom-
fortable Facette ergdnzen. Durch
die richtige Planung ldsst sich der
Wintergarten so gestalten, dass die
Vorteile, die den spateren Nutzern
am wichtigsten sind, in besonde-
rem Mal3e zu tragen kommen.

Erweiterung des
Wohnraums

Mit dem Wintergarten steht ein
neuer, exklusiver Wohnraum zur
Verflgung. Ob fUr entspannte Stun-
denin trauter Zweisamkeit oder bei
einer Feier — der Wintergarten Uber-
zeugt durch sein besonderes Flair.

Richtig ausgestattet mit Luftungs-

anlage, Heizung und Sonnenschutz
ist der Glasanbau das ganze Jahr
Uber nutzbar und bietet ein ange-
nehmes Raumklima, ohne dass es
bei sommerlichen Temperaturen
zu heil3 oder bei weil} verschneiter
Winterlandschaft zu kalt ist. Rund-
um ein Ort zum Wohlftihlen.

Passive Nutzung
der Sonnenenergie

So manche Pflanze ist fir den
teilweise sehr strengen Winter in
unseren Breiten nicht geeignet.
Damit auch diese Gewdchse die
kalte Jahreszeit unbeschadet Uber-
stehen, mussen sie entsprechend
geschutzt werden. Der Wintergar-
ten bietet den richtigen Ort dafur.
Kibelpflanzen, die in den Sommer-
monaten im Freien auf der Terrasse
stehen, kdnnen mit den ersten kal-
ten Tagen nach drinnen geholt wer-
den. So sind sie vor Frost geschitzt
und kdnnen Winterruhe halten.

Der Wintergarten muss dabei nur
leicht beheizt werden. Handelt es
sich bei dem Wintergarten um ei-
nen das ganze Jahr Uber genutz-
ten Raum, der auch im Winter als
Wohnraum dient und somit auf der
ge-
halten wird, kdnnen auch weitaus

entsprechenden Temperatur

exotischere Pflanzen hier Uberdau-
ern. In diesem Fall bietet der Win-
tergarten tatsachlich den Vorteil
eines Gartens, in dem man auch bei

klirrend kalten Aulentemperaturen
die Vielfalt der Natur geniel3en kann.

Geschdiitzter Ort
fiir Pflanzen

Ein Wintergarten ist ein grofies Glas-
haus und erzeugt dadurch auch
den so genannten Glashauseffekt.
Sonnenstrahlen, die durch die gro-
Ben Glasscheiben ins Innere gelan-
gen, heizen den Raum auf, der Win-
tergarten speichert diese Warme
dann. Gerade im Winter ist dies von
Vorteil. Denn mit relativ geringem
Heizaufwand bietet der Wintergar-
ten durch die passive Nutzung der
Sonnenenergie schnell angeneh-
me Temperaturen. Und das Beste:
Dadurch, dass sich an den Winter-
garten die Wohnrdume anschlie-
Ben, wird auch ihr Warmeverlust
nach aullen begrenzt. Ein Effekt, der
Heizkosten spart und trotzdem fir
wohlig warme Raume sorgt.

Steigerung des
Immobilienwerts

Ein Wintergarten macht aus jedem
Haus eine kleine Besonderheit und
vergrofert die nutzbare Wohnfla-
che. Beide Aspekte — die hohere Ex-
klusivitat und die grolRere nutzbare
Flache — wirken sich positiv auf den
Immobilienwert aus. So ist ein ho-
herer Ertrag zu erzielen, falls das Ge-

bdude einmal verkauft werden soll.




Wintergarten - Formen

Ob grol3 oder klein, verwinkelt oder
geradlinig — ein Wintergarten ldsst
sich passend zu jedem Haus gestal-
ten. Die modernen Konstruktionen
sind dabei weit mehr als reine ,Glas-
kasten” sondern konnen individuell
auf das Haupthaus eingehen, seine
gestalterischen Merkmale aufneh-
men oder auch mal einen bewuss-
ten Kontrast setzt.

Der ,Wandelbare”: Flexible
Ergdnzung des Eigenheims

Neben dem Konstruktionsmaterial
bietet die Konstruktionsweise ei-
nen groen Gestaltungsspielraum.
Das zeigt sich beispielsweise bei der
Dachausfuhrung. Gangig sind unter
anderem:

Pultdacher: Eine zu einer Seite ge-
neigte Dachkonstruktion

Walmdacher:

bei der die Seiten ebenfalls abge-

Eine Konstruktion,
schragt sind

Strahlendacher: Eine Dachkonst-
ruktion, bei der die einzelnen Spar-
ren strahlenférmig auf einen Punkt

zulaufen, sodass sich eine Rundung
ergibt

Satteldacher: Die klassische Dach-
form mit zwei jeweils abgeschrag-
ten Dachflachen

In der Praxis sind eine Vielzahl an
weiteren Formen sowie weitere Va-
rianten verfligbar, die verschiedene

Dachformen miteinander kombi-

nieren und vermischen.

Gut geplant von Architekt
oder Fachbetrieb

Da der Wintergarten einfach pas-
sen soll, sind seine Planung und der
spatere Bau eine Sache fur einen
Experten. Bei einem individuell ge-
planten Neubau kann der Architekt
den Wintergarten direkt in den Ent-
wurf mit einbeziehen, sodass ein

harmonisches Bauwerk aus einem
Guss entsteht. FUr den nachtragli-
chen Anbau eines Wintergartens
ist der Einsatz eines Architekten
eher eine Seltenheit — es sei denn,
dass eine umfassende Umbau- und
Modernisierungsmallnahme  fir
das Bestandsgebdude geplant ist.
In der Regel Ubernimmt ein dar-
auf spezialisierter Fachbetrieb die
nachtrégliche Errichtung und die
damit verbundene Planung eines
Wintergartens. Diese Fachbetriebe
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liefern dabei alles aus einer Hand,

haben die notwendige Erfahrung,
was alles zu berUcksichtigen ist und
kennen sich auch mit der richtigen
technischen Ausstattung bestens
aus. Das bietet fur den Bauherrn ein
hohes Mal$ an Sicherheit auf dem
Weg zu seinem Traumwintergarten.

Warm oder kalt
- das ist die Frage

Eine Entscheidung, die in jedem
Fall noch vor der Planung getroffen
werden muss, ist, wie der Winter-
garten spdter einmal genutzt wer-

den soll. Ist er als Wohnraum vorge-
sehen oder dient er im Winter nur
als Lagerflaiche? Danach entschei-
det sich schliellich in welcher Form
er ausgefihrt wird:

- als beheizter Wohnwintergarten

- als unbeheizter Kaltwintergarten

Diese Entscheidung sollte von den
Bauherren sehr sorgfaltig Uberlegt
sein und nicht auf die leichte Schul-
ter genommen werden. Die gute
Beratung eines Fachbetriebs ist
beim Finden der richtigen Antwort
auf die Frage Warm oder kalt?” auf
jeden Fall sehr hilfreich.




Beheizter Wintergarten

Die Welt draufRen ist tief verschneit,
es tobt ein ungemdtlicher Herbst-
sturm, oder frih im Jahr zeigt Vé-
terchen Frost noch einmal sein
unschones Gesicht — wer seinen
Wintergarten als Wohnwintergar-
ten ausfUhren l&sst, ist von all dem
unabhdngig. Denn in diesem Fall
wird der Glasanbau mit der nétigen
Heiztechnik ausgestattet, um selbst
den kaltesten Tagen die Stirn zu
bieten — unabhangig davon, ob die
Sonne einen Teil an Warme beitragt
oder der Himmel grau und Wolken-
verhangen ist.

FENSTERBAU
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Ein griiner Ort
im ganzen Jahr

Der Wohnwintergarten wird dem
Anspruch, den der Name ,Winter-
garten” widerspiegelt, am besten
gerecht. Denn es handelt sich in
der Tat um einen Garten, der sich
auch im Winter nutzen ldsst. Mit
der richtigen Bepflanzung ist Ent-
spannen in griner Umgebung je-
derzeit moglich. Und der Blick in die
lausig kalte Winterwelt steigert die
Behaglichkeit enorm. Das Festmahl
an den Festtagen erhdlt dadurch
ebenso ein unvergleichliches Flair
wie der Jahreswechsel, bei dem
sich das Sylvester-Feuerwerk be-
quem vom Warmen aus Uber die

groBBen Panoramascheiben perfekt

bewundern |&sst.

Anforderungen an
Heizung und Effizienz

Der Wintergarten bringt in dieser
Form allerdings nicht nur Vorteile,
sondern auch gewisse Pflichten
mit sich. Ganzjdhrig beheiz heilst
zum Beispiel, dass der Wintergar-
ten zur thermischen Gebaudehlle
gehort. Bauherren missen daher
bei der Planung darauf achten, dass
der Wintergarten die strengen Vor-
schriften der Energieeinsparverord-
nung (EnkEV) einhalt. Ein wichtiger
Punkt ist auch die Heizung: Der
Wintergarten besteht rundherum
nur aus Glasflichen. Diese haben
von Natur aus einen geringeren

Dammwert als beispielsweise eine
gemauerte Hauswand. Daher ist
der Heizbedarf, um einen Winter-
garten auf Temperatur zu halten, im
schlechtesten Fall — das heiflt ohne
Sonneneinstrahlung - entspre-
chend groRer als bei einem norma-
len Raum. Das wiederum bedeutet,
dass einerseits die Heizkorper fur
diese Heizleistung richtig dimen-
sioniert sein mussen, andererseits
aber auch der Heizkessel diesen
zusatzlichen Warmebedarf liefern
konnen muss. Aus diesem Grund ist
eine entsprechende Planung bis ins
kleinste Detail notwendig. Grund-
satzlich gilt aber: Alle Anforderun-
gen, die ein Wohnwintergarten bie-
tet, lassen sich mit den heute am
Markt verfligbaren Technologien
problemlos erfillen.

11




Unbeheizter Wintergarten

Eine sehr einfache Konstruktion,
die in den Ubergangszeiten und
im Sommer viel Freude und Auf-
enthaltsqualitat bietet, ist ein Kalt-
wintergarten. Im Gegensatz zum
ganzjéhrig nutzbaren und beheiz-
ten Wohnwintergarten ist diese
Variante nicht beziehungsweise
nur mit einer kleinen Heizung aus-
gestattet, die lediglich Frost zum
Pflanzenschutz vermeiden soll. Der
grofe Vorteil, den ein unbeheizter
Wintergarten bietet, ist, dass an ihn
keine Anforderungen bezlglich
seiner Energieeffizienz gestellt wer-
den. Die Energieeinsparverordnung
(ENEV) nimmt diese Bauart aus-
dricklich aus. Das heif3t allerding
nicht, dass bei entsprechender Son-
neneinstrahlung nicht auch einmal
im Winter leicht angenehme Raum-
temperaturen erreicht werden kon-
nen, die einen Aufenthalt im ge-
schitzten Freien bieten.

Terrassengenuss von
Friihjahr bis Herbst

Wie bei einer Terrassentberda-
chung wird die nutzbare Zeit der
Terrasse Uber das Jahr hinweg deut-
lich verlangert. Die Uberdachung
schitzt zuverldssig vor Niederschla-
gen, die glasernen Seitenteile bie-
ten dartber hinaus einen sehr ef-

fektiven Windschutz. Sobald sich im
Fruhjahr die ersten Sonnenstrahlen
zeigen, beginnt damit die Garten-
saison. Und auch wenn die tiefste-
hende Herbstsonne nicht mehr ge-
nug Kraft hat, damit man ohne zu
frosteln im Freien sitzen kann, reicht
die Warmeenergie in der Regel fur
den Aufenthaltim Wintergarten aus.

Schutz fiir
frostempfindliche Pflanzen

Ein groBer Vorteil des Kaltwin-
tergartens liegt darin, dass nicht
winterharte Pflanzen darin Gber-
wintern kénnen. Sind sie in Kiibeln
gepflanzt, lassen sie sich zum Win-
terbeginn leicht in den Wintergar-
ten rdumen. Im Frdhjahr konnen

sie dann wieder an die frische Luft

|

unter freiem Himmel. Die Tempe-
raturen im Wintergarten geraten in
der Regel zwar nicht in den Minus-
bereich, sind im Winter allerdings
trotzdem sehr kihl. Daher scheidet
eine allzu exotische Bepflanzung
aus. Allerdings gibt es auch ohne
die ausgefallensten Exoten in unse-
ren Breiten ausreichend heimische
und beliebte Pflanzenarten, die sich
Uber den geschutzten Ort nah am
Haus freuen. Ist eine kleine Heizung
installiert, ist auf jeden Fall gewahr-
leistet, dass es den Pflanzen nicht zu
kalt wird. Dabei ist allerdings darauf
zu achten, dass die Heizung ledig-
lich der Frostsicherheit dient, und
in ihrer Dimensionierung nicht zum
effektiven Beheizen des gesamten
Wintergartens ausreicht.

m! e |




Versicherung

Ein Wintergarten ist ein Anbau, der
zum grof3en Teil aus Glas besteht -
allein das macht schon deutlich,
wieso eine gute und ausreichende
Versicherung unumganglich  ist.
Hagelschlag, Vandalismus oder ext-
reme Wetterereignisse kdnnen den
Besitzer ansonsten teuer zu stehen
kommen, wenn Schaden auftreten,
der Wintergarten aber nicht ver-
sichert ist. Hinzu kommt, dass ein
moderner Wintergarten mit um-
fangreicher Technik ausgestattet
ist. Die Steuerung der Verschattung
und Liftung ebenso wie die Hei-
zung mussen bei der Versicherung
des Wintergartens auf jeden Fall mit
berlcksichtigt werden.

FENSTERBAU
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Erster Ansprechpartner:
Der Gebdiudeversicherer

Bei der Suche nach der richtigen
Versicherung lohnt es sich, zunadchst
den Kontakt mit dem Versiche-
rungsunternehmen aufzunehmen,
Uber das die Gebaudeversicherung
abgeschlossen wurde. Im ginstigs-
ten Fall kann die bestehende Versi-
cherung einfach entsprechend er-
weitert werden, sodass keine neue
Police erforderlich ist. Ist das nicht
der Fall, lassen sich allerdings eben-

so gut im Dialog alle Optionen fur
die Versicherung des Wintergartens
ausloten und eine individuelle Lo-
sung finden.

Nur wer pflegt kann
sicher sein

Um den Versicherungsschutz jeder-
zeit zu gewabhrleisten, ist es wich-
tig, den Wintergarten regelmaRig
zu pflegen und zu warten. Denn
tritt ein Schaden auf, der auf eine
mangelhafte  Wartung  zurlickzu-
fuhren ist, kann es leicht sein, dass
die Versicherung weigert ihn zu
Ubernehmen. In diesem Fall liegen
die Kosten flr die Reparatur allein
beim Besitzer. Mindestens einmal

im Jahr heil3t es daher, den Winter-
garten genau in Augenschein zu

nehmen. Zeigen sich kleinere Scha-
den, sind sie haufig mit geringem
Aufwand auszurdumen, bevor es
richtig teuer wird. Schaden durch
eine mangelnde Reinigung drohen,
wenn beispielsweise die Laufschie-
nen der Markisen verschmutzt sind.
Wichtig ist auch der Blick auf die
Technik. Hier kann es notig sein,
dass die Wartung regelmaflig durch
einen Fachbetrieb erfolgt. Die Hei-
zungsanlage, an die der Anbau bei
der Ausfihrung als Wohnwinter-
garten mit angeschlossen ist, sollte
beispielsweise jahrlich von einem
Fachhandwerker eines qualifizier-
ten SHK-Betriebs Uberpriift werden.
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Planung

Gut geplant ist halb gebaut: Bevor
die ehemalige Terrasse zur Baustel-
le wird, gibt es eine ganze Reihe
von Uberlegungen, die die Eigen-
heimbesitzer anstellen sollten, und
zahlreiche Entscheidungen, die sie
treffen massen.

Der passende
Wintergarten fiir den
eigenen Anspruch

Die grundlegendste Frage ist dabei,
wie der Wintergarten spater einmal
genutzt werden soll:

-Ist nur ein Wind- und Niederschlags-
schutz fir die Terrasse gewdiinscht,
der im Winter brach liegt und daher
auch nicht beheizt werden muss?

- Sollen Pflanzen im Wintergarten
die kalte Jahreszeit Uberstehen und
macht es daher Sinn, wenigstens
eine kleine Heizung einzuplanen?

- Wird noch weiterer Wohnraum
bendtigt, der das ganze Jahr Uber
genutzt wird und daher auch das

Temperaturniveau der Wohnung

erreichen sollte?

Die Antworten auf diese Fragen
entscheiden bereits dartber, wel-
chen Aufwand und welche Kosten
der Bau des Wintergartens nach
sich ziehen wird.

Vom Grundsditzlichen
zu den Detailfragen

Anschliefend muss Uberlegt wer-
den, wie grof8 der Wintergarten sein
soll. Ist wirklich die gesamte Ter-

rasse zu Uberdachen oder nur ein
Teil? Danach geht es in die Details,
bei denen die Fachfirma oder der
Architekt den Bauherren beratend
und hilfreich zur Seite steht. Im
gemeinsamen Dialog werden die
Winsche beziiglich Material, Dach-
form und Ahnlichem festgelegt. Erst
dann geht es in die Entwurfsphase,
der schlieSlich die Bauausfihrung
und damit der letzte Schritt zum ei-
genen Wintergarten folgt.




Baugenehmigung

Der Bau eines Wintergartens ist
eine MalBnahme, die das Gebdu-
de grundlegend verandert. Daher
mussen die Bauherren in jedem
Fall eine Baugenehmigung beim
zustandigen Bauordnungsamt be-
antragen. Sofern der Wintergarten
allen baurechtlichen Bestimmun-
gen entspricht wird die Behorde
die Genehmigung erteilen. Bei der
Prifung des Antrags wird auch der
Bebauungsplan
berlcksichtigt. Dieser Plan legt fest,

Ubergeordnete

welche Art der Bebauung in einem
bestimmten Gebiet zuldssig ist.

Griines Licht vom Amt
- erst dann geht es los

Die notwendigen Dokumente fir
einen Bauantrag sind recht umfas-
send. Zu ihnen zahlen:

- der ausgefUllte Bauantrag — ein
Formular, das es beim Amt gibt

- eine Beschreibung des geplanten
Projekts

- Bauzeichnungen

- ein amtlicher Lageplan und ein
Auszug aus dem Liegenschafts-
kataster

Da das Baurecht auf Landerebene
organisiert wird, kdnnen je nach
Bundesland maglicherweise weite-
re Unterlagen erforderlich sein. Die
notwendigen planerischen Unter-
lagen werden von dem Fachbetrieb
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oder dem beauftragten Architekten
erstellt.

Baugenehmigung
ist bindend

Ist die Baugenehmigung erteilt,
kann es mit den Arbeiten losgehen.
Dabei ist es wichtig, dass die Bau-
malinahme auch in der Form aus-
gefihrt wird, wie sie in der Planung
genehmigt wurde. Weicht das
Bauwerk nach der Fertigstellung
von der Planung ab, dann muss
eine nachtrdagliche Baugenehmi-
gung beantragt werden. Wenn
diese nicht erteilt wird, steht im
schlimmsten Fall der Rickbau des
gerade fertig gestellten Bauwerks
an. Allerdings ist nicht zu erwar-
ten, dass ein Fachbetrieb bei der
Bauausfihrung ohne weiteres von

der Planung abweicht — immerhin

spiegelt sie die im Dialog entwickel-
ten Wiinsche der Bauherren wider.
Kommt es allerdings dazu, dass sich
an den Winschen noch Anderun-
gen ergeben und der Fachbetrieb
diese umsetzt, sollte das Bauord-
nungsamt ebenfalls direkt dartber
informiert werden.

Nachbarschaftsrecht
beriicksichtigen

Um eine Baugenehmigung erteilt
zu bekommen, muss auch das
Nachbarschaftsrecht
werden. Es regelt unter anderem

eingehalten

die Abstande, die ein Bauwerk zum
Nachbargrundsttick einhalten muss.
Soll der Wintergarten genau auf der
Grundsttcksgrenze seinen Platz fin-
den, muss der Nachbar dem schrift-
lich zustimmen. Diese Zustimmung
ist dem Bauantrag beizulegen.
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Ausrichtung

,Jm Westen geht die Sonne auf, im
Siden nimmt sie ihren Lauf ..." -
diesen Kinderreim kennt jeder. In
Bezug auf Wintergdrten zeigt er ei-
nen sehr wichtigen Aspekt: Je nach-
dem, an welcher Seite des Hauses
der Wintergarten angebaut wird,
hat er mehr oder weniger Sonne.
Damit weist er auch unterschied-
liche Eigenschaften beziglich sei-
nes Klimas und seiner Nutzung auf.
Demzufolge ergeben sich folgende
Unterschiede:

Ausrichtung nach Osten

Der Wintergarten wird vorwiegend
am Morgen durch die Sonne be-
schienen. Dadurch eignet er sich
als idealer Frihsticksort. In der rest-
lichen Zeit, auch an den heil3esten
Sommertagen, bleibt er ein kihles
Platzchen, an das man sich zurlck-
ziehen kann. So bleibt beispiels-
weise auch das heille Mittagessen
inmitten der Pflanzen ein Genuss,

wenn das Thermometer sommerli-
che Hochsttemperaturen anstrebt.
Apropos Pflanzen: Hier sind vor
allem diejenigen bestens aufgeho-
ben, die zwar viel Licht bendtigen,
direkte Sonneneinstrahlung aller-
dings nicht gut vertragen kénnen.

Ausrichtung nach Siiden

Ein Wintergarten mit Sudausrich-
tung ist am starksten der Son-

neneinstrahlung ausgesetzt. Das
bedeutet, dass er ein echter Kos-
tensparer ist. Denn bereits wenig
Sonne in der Ubergangszeit oder
im Winter reicht aus, damit im In-
neren des Wintergartens angeneh-
me Temperaturen herrschen, ohne
daftr im groBeren Umfang heizen
zu mussen. Seinem Namen ,Winter-
garten” macht ein solches Bauwerk
also alle Ehre. Im Sommer zeigt sich
hingegen die Kehrseite der Medail-
le: Hier kann es unter dem Glasdach
schnell zu heil§ werden. Fir einen
solchen Wintergarten ist daher eine
sehr effektive Beschattung und eine
gute und richtig dimensionierte
LUftung das A und O.

Ausrichtung nach Westen

Angenehme Abendstunden ver-
schafft ein nach Westen gerichteter
Wintergarten, wahrend er tagstber
schon kahl bleibt. So kénnen in der
Ubergangszeit und im Sommer die
Abende genossen und zum Beispiel
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Feiern unter der freien” Himmel des
Wintergartens bis spat in die Nacht
fortgesetzt werden.

Ausrichtung nach Norden

Die Ausrichtung nach Norden hat
vor dem Aspekt des ,Gartens” si-
cherlich eher Nach- als Vorteile. Al-
lerdings kann auch ein solcher Win-
tergarten durchaus sinnvoll sein,
wenn er beispielsweise als Arbeits-
platz genutzt werden soll. Denn er
bietet viel Helligkeit, ohne dass da-

bei die direkte Sonneneinstrahlung
und die damit verbundene Blen-
dung stort.

Klar ist: Bei einem bestehenden
Gebdude ist die Lage des Winter-
gartens bereits vorgegeben, wenn
die bestehende Terrasse Uberbaut
werden soll. Bei einem Neubau
kann die Ausrichtung des Winter-
gartens allerdings sehr flexibel in
die Planung mit einbezogen wer-
den, sodass sich mit diesem Aspekt
spielen l3sst.
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Fundament

Fur viele scheint die Sache klar: Der
Wintergarten soll die ehemalige
Terrasse Uberspannen, dann kann
man doch einfach den bestehen-
den Terrassenboden als Grundla-
ge nutzen. Ganz so einfach ist es
allerdings nicht — es sei denn, der
Wintergarten soll ein unbeheizter
Kaltwintergarten sein, der eher die
Aufgabe einer einfachen Terrassen-
Uberdachung erfillt. Wenn sich an
den gldsernen Anbau als Wohnwin-
tergarten jedoch auch Anspriche
an seine Energieeffizienz stellen, ist
der einfache Terrassenboden kei-
nesfalls mehr ausreichend. Bereits
das Fundament muss in diesem Fall
fachgerecht ausgefihrt sein.

Gegossene Bodenplatte
als Lésung

Statisch stellt der Wintergarten auf-
grund seiner filigranen Bauweise
keine groRere Belastung fur das
Fundament dar. Daher reicht eine
gegossene Bodenplatte als Fun-
dament aus und wird in der Regel
auch so ausgefthrt. Der Terrassen-
boden weist meist ein leichtes Ge-
falle auf. Dies ist notwendig, damit
sich Regenwasser nicht auf der
Terrasse staut, sondern unproble-
matisch in den Garten abflielen

kann. Beim Bau eines Wintergartens

ist dieses Gefalle allerdings storend.
Die gegossene Bodenplatte bie-
tet als Fundament einen ebenen
Baugrund, der allen Anspriichen
genlgt. Um einen hohen energe-
tischen Standard zu erreichen, 1asst
sich die Bodenplatte von unten
mit einer Warmeddmmung verse-
hen. Dazu wird der Baugrund vor
dem Gielen mit einer Schicht aus
Dammstoff ausgelegt. Bei der Er-
stellung des Fundaments sollten
auch alle notwendigen Anschlisse
bericksichtigt werden. Dazu zdh-
len die Anschlisse fir die Heizung
ebenso wie auch die fir die Entwas-
serung. Auf dem Fundament kann
dann letztendlich der Wintergarten
erstellt werden.

Heizung im Bodenaufbau
beriicksichtigen

Der weitere Bodenaufbau auf der
Bodenplatte erfolgt ganz klassisch:
Zuunterst wird eine Dampfsperre,
zum Beispiel aus Bitumenschweil3-
bahnen, ausgelegt. Es folgt eine
Trittschallddmmung und eine Est-
richschicht, auf der dann die Bo-
dengestaltung erfolgt. Ist eine Ful3-
bodenheizung vorgesehen, muss
diese in den Aufbau mit eingeplant
werden. Dasselbe gilt, wenn der
Wintergarten Uber Unterflurradia-
toren beheizt werden soll. Dieser
komplexe FuBbodenaufbau zeigt,
wieso der Wintergarten schliefSlich
als vollwertiger Wohnraum genutzt
werden kann, ohne dass die Bewoh-

ner dabei kalte FiBe bekommen.




Hausanschluss

Ein wichtiger Aspekt bei der Pla-
nung des Wintergartens ist, wie
und ob der gldserne Anbau an
den Wohnbereich angeschlossen
ist und wie er zuganglich sein soll.
Es gibt verschiedene Varianten, die
jeweils ihre eigenen Vor- und Nach-
teile bieten sowie Herausforderun-
gen stellen.

Zugang zum Wohnbereich

Die klassische Variante ist, dass der
Wintergarten Uber die ehemalige
Terrassentlr begangen wird. Damit
stellt der Wintergarten einen eige-
nen, separaten Raum dar. Das hat
den Vorteil, dass der Wintergarten
auf diese Weise klimatisch komplett
von den restlichen Wohnrdumen
getrennt ist. Bei einem Kaltwinter-
garten ist diese Trennung uner-
lasslich, weil die Raumtemperatur
dieser Form des Wintergartens mit
dem Wechsel der Jahreszeiten ent-
sprechend stark schwankt. Aber
auch ein Wohnwintergarten muss
aufgrund dieser Art der Trennung
nicht unbedingt auf 20 Grad Wohn-
raumtemperatur gehalten werden.
Der Bepflanzung macht es in der
Regel nichts aus, wenn es um ein
paar Grad kuhler ist. Das spart Heiz-
kosten ein, wenn der Wintergarten
gerade nicht genutzt wird

Durchbruch
zum Wohnbereich

Mithilfe eines Durchbruchs lasst der
Wintergarten sich allerdings ebenso

mit dem Wohnraum vereinen, so-
dass beide zu einer harmonischen
Einheit verschmelzen. Diese Varian-
te ist natdrlich nur bei einem durch-
gangig beheizten Wohnwintergar-
ten moglich. Der Vorteil liegt auf der
Hand: Der Wohnbereich wird effek-
tiv um die Flache des Wintergartens
erweitert und bietet unbeschrank-
te Gestaltungsmaoglichkeiten. Es ist
allerdings zu bertcksichtigen, dass
der Wohnraum dann praktisch tber

eine groBe Glasfront verfligt. Der
abpuffernde Effekt, dass der Win-
tergarten Warmeverluste aus den
dahinter liegenden Wohnrdumen
zurlckhalt, ist in diesem Fall nicht
mehr gegeben. Vielmehr muss der
Wintergarten als Teil des Wohn-
raums durchgehend mit beheizt
werten. Im Gegenzug haben dann
allerdings auch die solaren Energie-
ertrage an sonnigen Tagen einen
groleren Effekt.




Seperater Zugang

Die einfachste — allerdings auch am
wenigsten gangige Form ist — den
Wintergarten Uberhaupt nicht vom
Wohnraum aus zuganglich zu ma-
chen, sondern mit einem separaten
Eingang zu versehen. In diesem Fall
ldsst sich die Ausrichtung, in der
der Wintergarten an das Gebdude
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angebaut werden soll, frei wahlen.
Allerdings hat er damit auch deut-
lich weniger Bezug zum Lebensmit-
telpunkt der Bewohner. Sinnvoll ist
eine solche Losung eigentlich nur
dann, wenn es sich um einen Kalt-
wintergarten handelt, der vorwie-
gend als edles Gewdchshaus oder
nur hin und wieder als Veranstal-

tungsort groBerer Feiern dient.




Klimatisierung

Der Treibhauseffekt ist ein Schlag-
wort der internationalen Klimapo-
litik. Die warme Sonnenstrahlung
dringt in die Erdatmosphdre ein,
wird von der Erdoberfliche reflek-
tiert und kann anschlieBend auf-
grund der Ozonschicht und den
in der Atmosphare befindlichen
Treibhausgasen nicht mehr voll-
ends in den Weltraum abstrahlen.
Zur Erklarung dieses natUrlichen
Phdanomens wurde das Treibhaus
herangezogen, weil die grol3en
Vorgdnge in der Erdatmosphdre
vom Prinzip her den kleinen Vor-
gangen entsprechen, wie sie aus
Gewadchshdusern bekannt sind. Bei
Gewadchshausern spricht man aller-
dings — um jede Verwechslung aus-
zuschlieen — vom Glashauseffekt.

Im Sommer kiihl, im Winter
warm: den Wintergarten
richtig klimatisieren

Auch ein Wintergarten ist ein Glas-
haus — und auch hier wirken die-
selben physikalischen Gegeben-
heiten: Die Sonnenstrahlen fallen
durch die Glasscheiben hinein, die
Wadrme wird im Inneren gehalten.
Dieser Effekt ist — wie Ubrigens bei
der Erdatmosphdre - zu einem
Teil gewollt. Im GrofRen ermoglicht
der nattrliche Treibhauseffekt das
Leben auf der Erde, im Kleinen
schafft der Glashauseffekt einen
Lebensraum flr exotische Pflanzen
in kuhlen, nordlichen Breiten. Wenn
er allerdings Uberhandnimmt, kann
es gerade an heilSen Tagen schnell

unangenehm werden - auch im

Wintergarten.

Ohne Klimatisierung
droht die Sauna

Im Wintergarten wird es ohne ent-
sprechende  GegenmalSnahmen
schnell zu heil. An sonnigen Tagen
konnen die Innentemperaturen
dem Bundesverband Wintergarten
e.V. zufolge leicht auf 70 Grad Celsi-
us steigen. Das ist eine Temperatur,
die in verschiedene Saunaarten er-
reicht wird. Auch wenn die Saune
mit 70 Grad noch als vergleichswei-
se kihl gilt, ist es bei einem Winter-
garten selbstverstandlich mehr, als
die Bewohner, aber auch die Pflan-
zen ertragen konnen. Dieses einfa-
che Beispiel zeigt, wie wichtig eine
gute Klimatisierung des Wintergar-
tens ist. Sie setzt sich aus mehreren
Komponenten zusammen:

Beschattung:  Sonnenschutzpro-
dukte helfen im Sommer, die Hit-

ze zu einem groBen Teil aus dem
Wintergarten fern zu halten. Da
selbst bei relativ geringer Sonnen-
einstrahlung die Temperaturen im
Inneren eines Wintergarten recht
stark ansteigen konnen, ist der pas-
sende Sonnenschutz ein zentraler
Bestandteil, der bei einem Winter-
garten mit eingeplant werden muss.

Belliiftung: So gut der Sonnen-
schutz auch ist — gerade im Som-
mer werden die Temperaturen im
Wintergarten steigen. Die im Raum
befindlichen Pflanzen verdunsten
grolRe Mengen Wasser, sodass leicht
ein  unangenehmes Tropenklima
entstehen kann. Dem kann nur der
regelmallige Austausch der Luft
Uber eine entsprechende Bellftung
entgegenwirken. Hierbei gibt es so-
wohl nattrlich wirkende, als auch
motorisierte Liftungslésungen.

Heizung: Ist es im Sommer zu
warm, kann es im Winter allerdings
ebenso leicht zu kalt werden. Denn
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der Wintergarten ist ein groBes
Glashaus, dessen Wande kaum
ddmmende Wirkung haben. Eine
Heizung ist fur die kalten Tage im
Jahr daher unbedingt notwendig
— auch wenn schon ein wenig Son-
nenlicht die Heizung durch den
natlrlichen Glashauseffekt effektiv
unterstitzen kann.

Das ideale Wohlfiihlklima
fiir das ganze Jahr

Das Ziel von Beschattung, Belf-
tung und Heizung ist es, das richtige
Wohlfthlklima im Raum zu schaffen.
Dieses setzt sich aus dem Verhaltnis
der passenden Raumtemperatur
und der richtigen Luftfeuchtigkeit

zusammen. Die richtige Raumtem-
peratur liegt — wie in den weiteren
Wohnrdaumen auch - bei etwa 20
Grad Celsius. Besonders wohl fiih-
len sich Personen, die sich in einem
Raum aufhalten, zudem, wenn
eine Luftfeuchtigkeit von etwa 30
bis 65 Prozent relativer Luftfeuchte
herrschen. Zu dieser Einschatzung
kommt der Bundesverband Win-
tergarten e.V. Dieses Wohlfthlklima
lasst sich in einem gut geplanten
Wintergarten nahezu das ganze
Jahr Uber erreichen. Ausschlief3lich
im Hochsommer wird es — wie in
allen Radumen einer Wohnung oder
eines Hauses — phasenweise etwas
warmer sein.




Beliiftung

Das Ziel der Beliiftung des Winter-
gartens ist es, die Luft im Inneren
regelmafig auszutauschen. Nur
so lasst sich die Stauhitze, die im
Sommer trotz Beschattung auf
lange Sicht unweigerlich entsteht,
aus dem Raum entfernen. Das gan-
ze Jahr Uber ist durch die richtige
LUftung zudem sichergestellt, dass
auch Uberschissige  Luftfeuchtig-
keit abgeleitet wird. Sie kann so-
wohl durch die Pflanzen, die in dem
Wintergarten wachsen, als auch
durch die Nutzer des Wintergartens
entstehen.

Die richtige Beliiftung:
immer frische Luft

Fur die Bellftung eines Wintergar-
tens gibt es mehrere BelUftungs-
strategien:

- die Dach- oder FirstltUftung

- die Querliftung

- die Diagonalltftung

Durch jede dieser BelUftungsarten
entstehen im Inneren des Winter-
gartens Luftstromungen, die die
alte, verbrauchte und aufgeheizte
Luft zuverldssig nach aulen fihren.

Dach-/Firstliiftung:
Abluftklappen im Glasdach

Bei der Dach- oder Firstliftung er-
folgt die Ableitung der Luft an der
hochsten Stelle des Wintergartens.
Im Dach werden dazu entsprechen-
de Luftungsklappen eingebaut.

Werden sie gedffnet, stromt die er-

hitze Luft nach oben ins Freie. Da-
durch ergeben sich im Inneren des
Wintergartens Luftdruckunterschie-
den. Ganz automatisch wird daher
Uber Lufteinldsse in Bodenndhe
frische und unverbrauchte Luft in
den Wintergarten hineingesogen.
Diese Liftungsart ist die Methode,
die bei den meisten modernen
Wintergdrten eingesetzt wird. Sie
bietet den Vorteil, dass die Luft-
ein- und Luftausldsse so weit wie
maoglich voneinander entfernt sind.
Damit haben die aus dem Winter-
garten abgefihrte und die einge-
flhrte Luft gleichzeitig den gro3ten
Temperaturunterschied, was fir die
Thermik und die aus ihre entstehen-
de Luftstromung von hoher Bedeu-
tung ist.

Die Querliiftung:
Entliiftung im oberen
Dachbereich

Bei der Querltftung erfolgen so-
wohl der Lufteinlass als auch der

Luftauslass Uber im oberen Be-
reich der Seitenwdnde installierte
Offnungen. Die sich ergebenden
Luftdruckunterschiede durch die
natlrliche Thermik lassen einen
ausreichend grofe Luftbewegung
von einer zur anderen Seite des
Raumes entstehen. Damit ist auch
mit der Querltftung ein ausrei-
chend groer Luftaustausch im
Wintergarten gewéhrleistet.

Die Diagonalliiftung:
Liiftung quer durch den
Wintergarten

Bei der Diagonalliftung wird
schlieBSlich die frische Luft wie bei
der Dach- oder Firstliftung durch
Einldsse im unteren Wintergarten-
bereich eingefiihrt, die verbrauchte
Luft gelangt hingegen wie bei der
Querluftung Uber seitliche Offnun-
gen nach auBlen. Die Luftstromung

zieht sich diagonal durch den Raum
und fihrt Hitze und Feuchtigkeit
zuverldssig ab.
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Welche der verschiedenen Lif-
tungsarten am besten fir den re-
gelmalligen Luftaustausch geeig-
net ist, lasst sich nur anhand der
individuellen Gegebenheiten des
jeweiligen Bauvorhabens festlegen.
Um die Luft aus dem Wintergarten
zu leiten gibt es dabei wiederum

zwei grundsatzliche Moglichkeiten:

- die natirlich wirkende Luftung

- die motorische Luftung

Beide Arten bieten ihre jeweiligen
Vor- und Nachteile, sodass bei vie-
len  Wintergartenprojekten auch
eine Kombination beider Alternati-
ven eingeplant und eingebaut wird.




Thermische Belliftung

Von ihrem Grundprinzip ist die
natdrlich wirkende Bellftung des
Wintergartens einfach: Warme Luft
steigt nach oben und erzeugt Luft-
stromung. Sind im Dachbereich des
Wintergartens  Luftungsklappen
eingebaut, wird die warme Luft von
selber nach auf3en abziehen. Genau
an diesem Punkt setzt die thermi-

sche Liftung des Wintergartens an.

Dierichtige Gréf3e
und Anordnung der
Liiftungsanlagen

Die thermische Liftung ist ideal fur
die Dach- oder Firstliftung. Denn
bei dieser Beluftungsart haben die
Luftausldsse am Dach und die Luft-
einlasse in Bodenndhe den groten
Abstand zueinander. Das bedeutet,
dass auch die Temperatur der Luft
an beiden Stellen den groBten Un-
terschied aufweist, sodass sich eine
gute Thermik ergibt. Um die Luft
im Wintergarten optimal auszu-
tauschen, ist neben der richtigen
Anordnung auch die passende Gro-
Be der BelUftungsoffnungen von
entscheidender Bedeutung. Laut
Bundesverband Wintergarten elV.
sollten bei der naturlichen Luftung
etwa zehn Prozent der gesamten
Glasflaichen des Wintergartens zu
offnen sein. Wie es im Einzelfall aus-
sieht, kann bei der Planung des je-

weiligen Wintergartens individuell
berechnet werden.

Offnung von Zu- und
Abluft durch elektrische
Steuerung

Die Offnung der Zu- und Abluft-
offnen kann Uber eine elektrische
Steuerung geregelt werden. So
missen sich die Bewohner nicht
darum kimmern, dass der Win-
tergarten ausreichend beluftet ist,
sondern die Bellftung erfolgt kom-
plett automatisch — egal ob jemand
zu Hause ist oder nicht und unab-
hangig davon, ob die Bewohner
den Bedarf zur Liftung sehen. Die
Sensoren der Steuerung bestim-
men prazise, zu welchem Zeitpunkt
die Beltftung in Gang gesetzt wer-

den muss. Die Liftung selbst erfolgt

dann ohne Energieeinsatz und ab-
solut gerduschfrei.

Nachteil: geminderter
Einbruchschutz

Die vergleichsweise grof3en Be-
liftungsoffnungen, die die ther-
mische Liftung bendtigt, sind
gleichzeitig ihr grolter Nachteil. Ist
niemand zu Hause, vermindern sie
den Einbruchschutz. Vor allem die
in Bodennéhe befindlichen Offnun-
gen sind fur dieses Sicherheitsleck
verantwortlich. Daher ist zu Uber-
legen, ob die thermische Luftung
nicht auch um motorbetriebene
Luftungsanlagen erganzt wird. Sie
konnen dann die LUftungsaufga-
ben Ubernehmen, wenn niemand
zU Hause ist, ohne dass ein erhohtes
Einbruchsrisiko entsteht.




Motorische Beliiftung

Im Gegensatz zur thermischen Be-
lGftung kommt die Liftung Uber
motorbetriebene Anlagen mit ver-
gleichsweise kleinen Offnungen
aus. Die Luftabfuhr erfolgt in der Re-
gel Uber Walzenlifter. Sie befordern
die feuchte und warme Luftmenge
nach drauflen, sodass im Inneren
des Wintergartens ein Unterdruck
entsteht. Die Zufuhr der Frischluft
kann auf zwei Arten gewahrleistet
werden. Zum einen kann die mo-
torische Liftung durch den von ihr
erzeugten Unterdruck Uber mecha-
nische Lufteinldsse in Bodenndhe
frische Zuluft in den Wintergarten
ziehen. Ebenso kann auch die Zu-
luft Gber ein motorbetriebenes Ge-
rat in den Wintergarten eingeleitet
werden. Generell gilt, dass der not-
wendige Luftaustausch im Winter-
garten nicht nur die Abfuhr der ver-
brauchten Luft, sondern ebenso die
Zufuhr von frischer Luft benotigt.
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Luftaustausch optimal
berechenbar

Ein groBBer Vorteil der motorbetrie-
benen Luftung liegt darin, dass sich
der Luftaustausch optimal berech-
nen l3sst. Er ist nicht von bestimm-
ten Temperaturen oder anderen
auleren Rahmenbedingungen
abhdngig, sondern ausschlieSslich
von der Leistungsfahigkeit der Zu-
und Abluftgerdte. Das macht die
Planung sehr leicht und erlaubt es,
die Offnungen fir Zu- und Abluft

so klein wie moglich zu halten.

Hoher Schutz vor Pollen
und Insekten

Ist die Offnung fur die Zuluft ent-
sprechend klein, ist es einfach sie
mit Filtern zu versehen. Die moto-
rische BelUftung ermoglicht es da-
her, sowoh! Pollen als auch Insek-
ten effektiv aus dem Inneren des
Wintergartens fernzuhalten, solan-
ge alle Fenster- und Tirelemente

geschlossen sind. In der Blutezeit
verschiedener, besonders allergie-
trachtiger Pflanzen ist dies ein be-
sonderer Vorteil fur Allergiker.

Nachteil: die Liiftung
macht Gerdusche

Doch auch die motorbetriebene
LUftung bietet nicht nur Vorteile.
Die Gerate verursachen im Betrieb
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gewisse Betriebsgerdusche. Mo-
derne Anlagen sind zwar sehr leise,
allerdings ist ein Wintergarten auch
ein besonderer Ort der Ruhe. Selbst
die geringsten Gerdusche konnen
hier bereits zum stérenden Larm
werden. Motorbetriebene LUftun-
gen eignen sich daher besonders
fur die Zeiten, in denen sich nie-
mand im Wintergarten aufhalt. In
Kombination mit einer natdrlich
wirkenden, thermischen Luftung
spielen die motorbetriebenen Anla-
gen ihre Vorteile voll und ganz aus.
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Beschattung

Die effektive Beschattung ist ein
zentraler Bestandteil jedes Win-
tergartens. Denn ohne Sonnen-
schutz wird der Wintergarten zum
Treibhaus, in dem saunadhnliche
Temperaturen herrschen. Zu viel
fur Menschen und Pflanzen. Daher
ist jeder Wintergarten mit Beschat-
tungssystemen ausgestattet, die
den groBten Teil der Sommerlichen
Hitze von ihm fernhalten. Sie lassen
sich grob in zwei Bereiche einteilen,
in Aullenbeschattung und Innen-

beschattung.

AuBBenbeschattung:
Schutz, bevor es heil$ wird

Die Aullenbeschattung ist die deut-
lich effektivere Variante fur den Son-
nenschutz. Sie verhindert, dass die
Sonnenstrahlen durch die Vergla-
sung des Wintergartens ins Innere
gelangen kénnen. Dadurch wird
auch ein Grol3teil der Warme aus

dem Wintergarten ferngehalten.

Die klassische Variante der Aulen-
beschattung ist die Markise. Anders
als bei den Gelenkarm-Markisen,
wie sie zur Beschattung einer ein-
fachen Terrasse eingesetzt werden,
werden die Wintergartenmarkisen
links und rechts in Laufschienen
gefihrt. Dies verhindert, dass die
Markise bei leichtem Wind auf- und
abwippen kann. Denn anders als
bei einer Terrasse, bei der diese
Auf- und Abbewegung keinerlei
negativen Auswirkungen hat, be-
findet sich unter der Wintergarten-
markise die Glasflaiche des Daches.
Sie konnte durch die ungewollte
Bewegung Schaden nehmen.

Wintergartenmarkisen sind  auf-
grund ihrer Anordnung und ihrer
FUhrung in der Regel motorisiert.
Eine automatische Steuerung kann
dartber hinaus gewahrleisten, dass
die Sonnenschutzprodukte bei zu
starker Sonneneinstrahlung von
alleine ausfahren. Dies ist wichtig,
weil die Pflanzen, die sich im Win-

befinden,
Schutz vor zu starker Sonne bedur-

tergarten zuverlassig
fen — und das unabhéngig davon,
ob die Bewohner gerade zu Hause
sind oder nicht. Wind- und Regen-
sensoren konnen Uber die Steue-
rung dartber hinaus gewahrleisten,
dass die Markise wieder einféhrt,
sollte ein Regenschauer aufkom-
men oder sollte zu starker Wind die
Markise zu beschadigen drohen.

Markisen gibt es nicht nur fir die
Dachflachen,
die senkrechten Fléchen des Win-

sondern auch fur
tergartens. Sie kénnen vor der
tiefstehenden Sonne in der Uber-
gangszeit und im Winter schitzen
und dienen dartber hinaus zum
Sichtschutz. In diesem Bereich der
vertikalen Beschattung bieten au-
Berdem Auf3enjalousien eine Alter-
native zu den Markisen. Mit ihren
beweglichen Lamellen haben die
Nutzer die Wahl, ob sie eine voll-
standige und blickdickte Verschat-
tung winschen oder ob sie einen
Teil der Sonnenstrahlen hinein las-
sen, dabei aber lenken wollen.

Markisen zeichnen sich dank einer
Vielzahl an Stoffen mit einheitlichen
Farbtdnen oder kreativen Mustern
dadurch aus, dass sie fur die Gestal-
tung des Wintergartens mit einge-
setzt werden kénnen. Dabei sind
der Kreativitat der Bewohner kaum
Grenzen gesetzt. Allerdings ist zu
bedenken, dass ein heller, ,lichter”
Stoff mehr Helligkeit ins Innere
dringen lasst, als ein dunkles oder
ein farbiges Material. Farbige Stof-




fe mit einem entsprechend hohen
Lichtdurchlass vermogen es viel-
mehr, die gesamte Terrasse in einen
bestimmten Farbton zu tauchen
und dadurch eine bestimmte Stim-
mung zu erzeugen.

Innenbeschattung:
Gut geschiitzter Schutz

Die Beschattung eines Wintergar-
tens lasst sich auch durch einen
innenliegenden Sonnenschutz
gewahrleistet. Er bietet zwar den
Nachteil, dass sich zwischen ihm
und dem Glas des Wintergartenda-
ches beziehungsweise der Winter-
gartenwande die Hitze staut. Von
Vorteil ist allerdings ebenso, dass
diese Art des Sonnenschutzes un-
abhadngig von jeglicher Witterung
ist. Egal ob Wind oder ein spontaner
Regenschauer — beides kann dem
Sonnenschutz unter dem Glasdach
des Wintergartens nichts anhaben.
Gerade an wechselhaften Tagen
bleiben die Nutzer daher durch
diese Sonnenschutzvariante gut
geschitzt, auch wenn Sonne und
Wolken sich abwechseln.

Neben Markisen bieten sich fir den
innenliegende Sonnenschutz Ja-
lousien und Raffstoren an. Sie bie-
ten den Vorteil, dass sie das Licht
nicht nur aussperren, sondern auch
lenken koénnen. Soll eine bestimm-
te Lichtstimmung erzeugt werden,
kommt dieser Vorzug zum Tragen.

Eine weitere, wenn auch blickdich-
te Alternative des innenliegenden
Sonnenschutzes ist das klassische
Rollo, das neben der Helligkeit auch
jegliche ungewollten Blicke sicher
aussperrt. Wie beim Markisenstoff
ist die Vielzahl an Dessins beim

innenliegenden Sonnenschutz
nahezu unbegrenzt. Die Produkte
kénnen von ihrem Muster und ihrer
Farbung perfekt auf die Innenein-

richtung abgestimmt werden.

Fiir Innovationsjdger:
Verschattung im Glas und
Sonnenschutzgldser

Neben den klassischen Varianten
der Innen- und Aul8enbeschattung
hat die Forschung in den vergan-
genen Jahren weitere innovative
Formen des Sonnenschutzes fur
Wintergarten hervorgebracht. Die-

se sind allerdings noch eher fur
technik-
Bauherren als attraktive Option zu

und innovationsaffine

verstehen:

Verschattung im Glas: Bei dieser
Variante sind die Lamellen einer
Jalousie im  Zwischenraum der
Glasscheiben des Isolierglases plat-
ziert. Somit wird sowohl auflen- als
auch innenliegender Sonnenschutz
Uberflussig. Der Vorteil dieser Sys-
teme besteht in der geringen An-
falligkeit fur Verschmutzung. Durch
die Lamellen bieten sie dieselben

Optionen der Lichtlenkung, wie
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sie eine Aullen- oder Innenjalousie

bietet. Das grofle Manko war lan-
ge Zeit die Zuverladssigkeit. Denn
bei Schaden ist die Verschattung
in diesem Fall nur sehr schwer zu-
ganglich. Die Hersteller haben aller-
dings inzwischen Produkte auf den
Markt gebracht, die eine hohe Be-
triebssicherheit gewahrleisten. Die
Glaselemente sind durch den vom
Sonnenschutz bendtigten Platz et-
was dicker.

Sonnenschutzglas: Durch eine be-
stimmte Pigmentierung lasst sich
auch das Glas selbst als Sonnen-
schutz gestalten. Dabei muss es
sich nicht um dauerhaft gefarbtes
Glas handeln. Die Pigmentierung
kann auch je nach UV-Gehalt der
Sonnenstrahlung zu oder abneh-

men. Es gibt inzwischen sogar
schaltbare Varianten, bei denen sich
der Sonnenschutzgrad einstellen
lasst. Der Lichtdurchlas wird durch
diese Glaser allerdings nie vollkom-
men gebremst, sodass sie eher als
Ergdnzung zu klassischen Sonnen-
schutzprodukten zu sehen sind.

Fiir Naturverbundene:
Die natiirliche Beschattung
des Wintergartens

Eine weitere Moglichkeit, den Win-
tergarten ausreichen vor der Hitze
des Sommers zu schitzen, ist die
natdrliche Beschattung. Dabei wer-
den verschieden Pflanzen — vorwie-
gend Bdume — so in die Nahe des
Wintergartens gepflanzt, dass sie
als Sonnenschutz wirken. Allerdings

gibt es bei dieser Variante einiges
zu beachten:

Als Schattenspender werden bevor-
zugt Laubbdume eingesetzt, da sie
im Sommer einen guten Schutz ge-
gen die Sonne bieten und im Win-
ter dank des abgeworfenen Laubs
die tief stehende Wintersonne an
den Wintergarten heranlassen.

Eine natlrliche Verschattung ist ein-
fach da. Sie lasst sich nicht Einstel-
len und individuell auf die Bedurf-
nisse der Bewohner anpassen.

Bis ein Baum seine Schatten spen-
dende Wirkung entfaltet, verge-
hen viele Jahre des Wachstums. Ist
auf dem Geldande nicht bereits ein
Baum vorhanden, der als Verschat-
tung dienen kann, wird zunachst
auch fur Liebhaber dieser Verschat-
tungsvariante nichts an konventi-
onellen  Sonnenschutzprodukten

vorbeiftihren.

Der Sonnenschutz ist eine Aufgabe,
die ein qualifizierter Fachbetrieb
fir den Wintergarten mit planen
kann. Es ist allerdings sogar eine ei-
gene Handwerkssparte: Das Rollla-
den- und Sonnenschutztechniker-
Handwerk ist darauf spezialisiert,
individuelle Losungen fir jede Ver-

schattungsaufgabe zu finden.




Heizung

Auch wenn es im Sommer haufig
unglaublich erscheinen mag: Im
Winter kann es in dem Glasanbau
leicht frostig kalt werden, wenn
nicht die entsprechenden Gegen-
malinahmen  ergriffen  werden.
Denn beim Wintergarten handelt
es sich um einen Raum, dessen
Wande aus Glas bestehen. Und Glas
hat einen deutlich hoheren Warme-
durchgangswert als ein Mauerwerk
oder gar eine geddmmte Wand.
Wahrend eine geddmmte Wand
einen  Warmedurchgangskoeffizi-
enten von weniger als 0,3 W/m?k
aufweist, liegt dieser fur Fenster —
aus denen der Wintergarten nahe
komplett bestehen - bei 1,1 W/m’K.
Somit ist der Warmedurchgang fast
vier Mal so hoch. Soll der Winter-
garten das ganze Jahr Uber genutzt
werden, fihrt kein Weg an einem

ausreichenden Heizsystem vorbei.

Die Wdrmeerzeugung:
Das richtige System in
der richtigen GroBBe

Die Grundkonstruktion des Winter-
gartens sorgt fir seinen deutlich
hoheren Heizbedarf. Dieser muss
auch bei der Bemessung der Heiz-
anlage berlcksichtigt werden. Die
einfachste Moglichkeit ist bei der
Beheizung, den Wintergarten an
das bestehende Heizsystem anzu-
schlieBen. In diesem Fall mussen
einfach die entsprechenden Ver-
sorgungsleitungen aus dem Keller
nach draulen geflhrt werden, wo
der Glasanbau entstehen soll. Aller-

dings ist hierbei zu beachten, dass
der bestehende Heizkessel diese
zusétzliche Heizlast tragen kann.
Dazu muss der Planer das Raum-
volumen und die sich daraus erge-
bende Spitzenlast berechnen, die
im Winter ohne Eintrag von Son-
nenenergie aufritt. Denn beispiels-
weise in kalten Nachten ist dies die
Warmemenge, die zum Heizen des
Wintergartens benotigt wird. Reicht
die Leistung des bestehenden
Heizkessels nicht fir das Mitheizen
des Wintergartens aus, gibt es zwei
Maoglichkeiten:

- Der bestehende Heizkessel wird
durch einen neuen und leistungs-
starkeren ersetzt.

- Fur den Wintergarten wird eine
separate Versorgungslosung
gefunden.

Gerade in modernen Hausern wird
die Heizung nicht mehr in dem
Mal3e Uberdimensioniert, wie es in

den 70er- und 80er-Jahren der Fall
war. Die KesselgroBe wird heute

vielmehr so gut wie maoglich auf
den tatsdchlichen Warmebedarf
des Hauses abgestimmt, um da-
mit eine maoglichst hohe Effizienz
zu erzielen. Ein Wintergarten kann
in diesem Fall der Heizung zu viel
Leistung abverlangen. Ein neuer
Heizkessel ist allerdings gleich eine
sehr groe Investition, die sich ei-
gentlich nur dann lohnt, wenn eine
Erneuerung der Anlage ohnehin
ansteht.

Eine separate Warmequelle fir den
Wintergarten ist daher eine gute
Losung, wenn die bestehende
Heizanlage noch dem aktuellen
Stand der Technik entspricht. In die-
sem Fall haben sich Warmepumpen,
die die Umgebungswarme nutzen
und auf ein entsprechendes Niveau
zum Heizen heben, bewdhrt. Heute
gibt es kleine Warmepumpensys-
teme, die darauf abgestimmt sind,
einzelne Rdume zu heizen.
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Die Wdrmeverteilung:
Luftzirkulation statt reiner
Strahlungswdrme

Ebenso wichtig wie die ausrei-
chende Warmeerzeugung ist eine
gute Warmeverteilung. Hier spielt
erneut eine Rolle, dass der Winter-
garten nahezu ausschliellich aus
Glas besteht. Um den freien Blick in
die Umgebung nicht zu verstellen,
wird wahrscheinlich jeder Bauherr
zunéchst die Idee einer FuBboden-
heizung im Kopf haben.

Vom Grundansatz ist diese Idee
richtig, allerdings vernachldssigt
sie, dass eine Fullbodenheizung
als Fldchenheizung mit sehr nied-
rigen Vorlauftemperaturen arbei-
tet. Das bedeutet: Gerade an sehr
kalten Tagen kann es sein, dass die
abgestrahlte Warme der Fuboden-
heizung nicht ausreicht, um den
Wintergarten auf ein angenehmes
Temperaturniveau zu bringen. Radi-
atoren — das heil3t klassische Heiz-
korper — bieten eine bessere Heiz-
leistung, da das Heizungswasser in
ihnen zum einen eine héhere Tem-
peratur aufweist und sie zum an-

deren nicht nur Warme abstrahlen,
sondern gleichzeitig eine Luftzirku-
lation erzeugen. Die erwédrmte Luft
steigt nach oben, kihlt sich dort ab,
sinkt wieder nach unten und wird in
Bodenndhe wieder in den Kreislauf
eingesogen. Damit dieser Kreislauf
optimal funktioniert, mussen die
Heizkorper an den kéltesten Wan-
den des Raumes aufgestellt sind.
Dies sind in einem Wintergarten
allerdings ausgerechnet die Glasfla-
chen, die mdéglichst frei bleiben soll-
ten. Spezielle Unterflurradiatoren
bieten eine elegante Ldsung, die
die Sichtfreiheit der FuBBbodenhei-

zung mit der besseren Heizleistung
der Heizkdrper miteinander vereint.
Die Heizkorper sind dabei in den
Boden mit eingebaut und geben
ihre Warme Uber Luftungsgitter an
den Raum ab. Diese Luftungsgitter
am Boden vor den Glasscheiben
sind dabei das einzige, was von der
Heizung zu sehen ist.

Fiir Romantiker:
Kaminofen als
Zusatzheizung

Ein  knisterndes Kaminfeuer an
schauerlich kalten Tagen — neben
der Heizung fir den durchgehen-
den Warmebedarf kann ein Winter-
garten auch mit einem Kaminofen
als  Zusatzheizung ausgestattet
werden. Er bringt angenehme War-
me und macht die Abende in der
Ruheoase am Haus zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. Es ist allerdings
zu beachten, dass ein Kaminofen
nicht als alleinige Heizung aus-
reicht. Zwar hat er genug Leistung
und kann den Raum gut erwarmen,
allerdings 3sst sich diese Wdrme
nicht sonderlich gut regulieren. Au-
Berdem heizt der Kaminofen nur,
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wenn auch Holz nachgelegt wird.
Damit muss immer einer der Be-
wohner zu Hause sein, um diesen
Dauerbrand zu erreichen. In der
Praxis wird es daher kaum gelingen,
die gleichmaBige Wohnraumtem-
peratur im Wintergarten mit einem
Kaminofen zu halten.

SHK-Handwerker in die
Planung einbeziehen

Gerade beim Thema Heizung kann
es sinnvoll sein, einen Fachmann
des SHK-Handwerks zu den Pla-

nungen des Wintergartens hinzu-
zuziehen. Er kann Uber die sichere
Versorgung des Anbaus hinaus ein
stimmiges Gesamtkonzept fir die
Warmeversorgung des gesamten
Hauses aufstellen. Er kennt sich bes-
tens in allen Optionen fir effizien-
tes Heizen aus und kann unter an-
derem Uber die Moglichkeiten der
Einbindung erneuerbarer Energien
informieren. So wird der Wintergar-
ten dann auch heizungstechnisch
voll und ganz in das Gebdude und
seine Versorgungstechnik integriert.
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Materialien

Egal aus welchem Material Win-
tergdrten gefertigt werden - ihre
Grundkonstruktion ist immer ahn-
lich: Eine filigrane Grundkonstrukti-
on aus Sparren und Verstrebungen
tragt grof3formatige  Glasplatten.
Beide Bestandteile haben ihre ei-
gene Aufgabe. Die tragende Konst-
ruktion muss die gesamte Statik ge-
wahrleisten, die Lasten des Glases
sicher aufnehmen und nach unten
zum Fundament abfiihren. Und das
Glas hat die Aufgabe, Licht in den
Glasanbau zu lassen und das helle
Umfeld zu schaffen, das die Pflanzen
gedeihen ldsst und einen Winter-
garten charakteristisch auszeichnet.
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Glaskonstruktion mit
filigranem Tragwerk

An beide Materialbereiche stellen
sich sehr hohe Qualitatsstandards.
So durfen fur die Konstruktion nur
solche Materialien zum Einsatz
kommen, die die statischen und tra-
genden Aufgaben auf lange Sicht
optimal erfillen kénnen. Beim Glas
stellen sich — gerade beim Dach -
hohe Anforderungen an die Bruch-
sicherheit. Hinzu kommen immer
weiter steigende Anspriiche im Be-
reich Energieeffizienz. Sowohl beim
Konstruktionsmaterial  als  auch
beim Glas handelt es sich somit um
moderne Bauprodukte, die alle gan-
gigen Normen erflllen und bauauf-

sichtlich zugelassen sein mussen.

Fachbetrieb steht
fiir Qualitdt

Wer seinen Wintergarten Uber ei-
Fachbetrieb
planen und bauen ldsst, kann sich

nen qualifizierten

sicher sein, dass alle Komponenten
die notwendige hohe Qualitét er-
fullen. Die spezialisierten Betriebe
stellen sicher, dass die ganze Kons-
truktion und die gewahlten Materi-
alien die Tragfahigkeit sicherstellen.
Dasselbe gilt fir den Anschluss des
Wintergartens an das Gebdude
und die Verankerung mit dem Fun-
dament. Durch die Lieferung aller
Leistungen aus einer Hand ist eine
hohe Servicequalitat fir den Bau-
herren gewahrleistet. Ebenso sicher
ist zu erwarten, dass ein Endprodukt
entsteht, das genau zu den eigenen

Vorstellungen und Wiinschen passt.
Im Handel sind neben den indivi-
duell geplanten Wintergarten auch
Fertigbausatze in standardisierten
Formaten erhaltlich. Meist weisen
sie auch einen deutlich gunstige-
ren Preis auf. Von der Materialglte
werden sie in aller Regel ebenfalls
zugelassen sein, sodass auch sie
die geforderte Materialglte bieten.
Allerdings stellt sich die Frage des
fachgerechten Aufbaus und der
fachgerechten Verankerung. Wer
eine solche Losung wahlt, muss sich
seiner handwerklichen Fahigkeiten
sehr bewusst und sicher sein. Gera-
de wenn es um einen Wohnwinter-
garten geht, der anschlieBend auch
den gesamten Winter Uber geheizt
werden soll, ist neben dem reinen
Aufbau der Konstruktion auch eini-
ges in den Bereichen Luftung und

Technik zu beachten.




Konstruktion

Die Breite der Materialauswahl fur
die Konstruktion erlaubt es den
Fachfirmen, sehr genau auf die in-
dividuellen Wiinsche der Bauherren
einzugehen. Die Konstruktionsma-
terialien sind dabei dieselben, die
auch fir Terrassendécher eingesetzt
werden und die auch bei jedem
Bauprojekt fur eine Aussteifung
der Konstruktion sorgen konnen.
Die géngigen Materialien sind Holz,
Aluminium, Kunststoff und Stahl.

Vielfalt fiir eine
individuelle Gestaltung

Welches Material der Bauherr am
Ende wahlt, hangt vor allem von
seinem personlichen Geschmack
ab und davon, welchen Akzent
er mit dem Wintergarten setzen
mochte. Soll der Wintergarten auf
das Gebdude eingehen und be-
stimmte Formen oder Materialien
zitieren? Soll der Wintergarten ei-
nen bewussten Kontrast bieten?
Soll er eventuell sogar ein farbiger
Hingucker sein, der das Gebdude
schon von Weitem sichtbar macht?
All das ist dank der Vielfalt an Materi-
alien, die lackiert in allen beliebigen
Farben erhdltlich sind, problemlos
maoglich.

Schlanke Konstruktionen
fiir reinen Gartengenuss

Wichtig bei den Konstruktionsma-
terialien ist in erster Linie ihre Trag-
fahigkeit. Grofformatige Glasplat-
ten bedeuten nicht nur viel Licht,

sondern gleichzeitig ein hohes
Gewicht, das auf die Konstruktion
einwirkt. Generell ist dabei noch
eine Reserve fUr die Schneelast ein-
zurechnen, die der Wintergarten in
einem harten Winter tragen muss.
Das gilt flr schneereiche Gegen-
den in besonderem MaRe. Ein gu-
tes Konstruktionsmaterial fUr einen
Wintergarten zeichnet sich zudem
dadurch aus, dass es die hohen An-
forderungen an seine Tragfahigkeit
bereits mit moglichst geringen Pro-
filstarken erfullt. Denn je filigraner
die Konstruktion, je schlanker die
StUtzen und je dinner die Sparren,
desto uneingeschrankter ist der
Blick nach draul’en und der Licht-
einfall nach innen.

Holz: Natiirliches Material
mit hohem Wohlfiihlfaktor

Holz ist eines der beliebtesten Mate-
rialien, die bei der Konstruktion von
Wintergarten zum Einsatz kommen.
Wie kein zweites unterstreicht es

mit seiner nattrlichen Ausstrahlung
den Ansatz, eine griine Oase direkt
am Haus zu schaffen. Wéahrend bei
einer Terrassenidberdachung oder
einer Pergola verschiedene Holzar-
ten herangezogen werden, die in
Form von massiven Holzbalken und
Sparren Anwendung finden, han-
delt es sich bei dem Holz fur Win-
tergdrten nahezu ausschliellich um
Brettschichtholz. Diese Holzer be-
stehen nicht aus einem einzelnen
Stamm, sondern sind aus mehreren
Holzbrettern ~ zusammengeleimt.
Daraus ergeben sich gleich mehre-
re Vorteile:

- Die Brettschichtholzer konnen in
jeder Form und Grél3e hergestellt
werden

- Das Zusammenleimen mehrerer
Bretter verbessert konstruktive

Eigenschaften und die Stabilitat

- Das Holz arbeitet weniger. Bei Tem-

peraturschwankungen kommt es
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daher weniger zu dem bei Holz-
konstruktionen haufig auftreten-
den typischen Knacken

- Brettschichtholzer habe eine
grofRere Formstabilitat. Risse — die
zwar die Tragfahigkeit nicht min-
dern, aber unschon sind — wie sie
bei massiven Holzbalken vorkom-
men, treten nicht oder zumindest
nur sehr selten auf

Fur den Aspekt der Energieeffizienz
bietet Holz einen bedeutenden
Vorteil: Das gesamte Bauteil ver-
flugt bereits von Natur aus Uber ei-
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nen hohen Warmedammuwert. Das
bedingt sich durch die Holzzellen,
die wie ein Dédmmstoff Luft binden
und daher den Warmedurchgang
reduzieren. Als natUrliches Materi-
al verursacht Holz allerdings auch
den groliten Pflegeaufwand. Um
dauerhaft der Luftfeuchtigkeit im
Wintergarten standzuhalten, muss
es regelmalig mit entsprechenden
Schutzanstrichen versehen werden.
Noch groBer ist dieser Bedarf auf
der Aufenseite der Konstruktion,
die dauerhaft Wind und Wetter aus-
gesetzt ist. Der Bauherr muss sich
daher bewusst sein, dass ein Win-

tergarten aus Holz kontinuierlich
einen etwas hoheren Wartungsbe-
darf aufweist als eine Konstruktion
aus einem anderen Material.

Aluminium: Modernes
Material mit hoher
Bestdndigkeit

Aluminiumprofile haben beim Bau
von Wintergdrten inzwischen die
grofite Verbreitung. Wieso, erklart
sich bei einem Blick auf die zahlrei-
chen positiven Eigenschaften, die
das leichte Metall bietet:

- Es ist Witterungsbestandig, kann
nicht rosten und trotzt daher ohne
groBeren Pflegeaufwand Wind und
Wetter

- UV-Strahlung kann ihm nichts
anhaben und fihrt auch nicht zu
Verfarbungen

- Das Material ist sehr leicht,
wodurch ein Aluminium-Winter-
garten das Fundament nur wenig
belastet

- Die hohe Festigkeit des Metalls
erlaubt besonders schlanke
Tragwerkskonstruktionen

- Durch entsprechend eingebrannte
Lackierungen ist Aluminium
zudem in jedem gewdinschten
Farbton erhaltlich

Ein Aluminium-Wintergarten macht
es dem Besitzer bei Pflege und War-
tung also besonders leicht. Damit
auch bei den Energiekosten keine
bése Uberraschung folgt, miissen
die  Aluminiumprofile allerdings

thermisch getrennt sein. Das be-



deutet, dass eine Dammschicht so
in die Profile eingearbeitet ist, dass
keine direkte Verbindung von der
Innenseite und der Aul3enseite be-
steht. Ist das nicht der Fall, wirden
die Sparren bei kaltem Wetter sehr
stark abkUthlen und die Warme aus
dem Rauminneren nahezu unge-
bremst nach aullen fihren. Dieses
Phanomen ist beispielsweise von
alten Aluminiumfenstern bekannt,
die in den 1970er Jahren verbaut
wurden. Durch die fehlende thermi-
sche Trennung kondensiert an ihrer
Innenseite die Feuchtigkeit aus der
warmen Raumluft. Das ist dabei nur
ein Zeichen dafur, wie kalt der Fens-
terrahmen zu diesem Zeitpunkt ist.
Bei modernen Aluminiumkonstruk-
tionen stellt die notwendige ther-
mische Trennung heute allerdings
keinerlei  technische  Probleme
mehr dar, sondern gewahrleistet
vielmehr den hohen, geforderten
energetischen Standard.

Verbundlésungen aus
Holz und Aluminium:
Das Beste aus zwei Welten

Besonders beliebt ist es bei moder-
nen Wintergarten, Verbundldsun-
gen zu wahlen. Sie verbinden die
positiven Eigenschaften von Holz
und Aluminium und gleichen die
gegenseiteigen Nachteile der bei-
den Materialien elegant aus. Dabei
gibt es zwei Moglichkeiten, Holz
und Aluminium beim Bau von Win-
tergarten zu kombinieren:

Holz-Aluminium-Verbund: Hierbei
handelt es sich um einen Winter-
garten, dessen tragende Konst-
ruktion zunadchst aus Holz besteht.

Dieses ist auch nach innen hin sicht-
bar und bietet dem Bewohner alle
Vorteile der naturlichen Optik und
Haptik sowie des hervorragenden
Warmeschutzes. Auf der AuBenseite
werden die Holzprofile mit einer Ab-
deckung aus Aluminium versehen.
Diese schitzt das Holz vor jeglichen
Witterungseinflissen. So entfallt auf
der AuBenseite die Notwendigkeit,
sich regelmallig um den Holzschutz
zu kimmern. Diese Aufgabe Uber-
nimmt in diesem Fall langfristig und
zuverldssig das Aluminium.

die-
sem Typ des Verbunds besteht die

Aluminium-Holz-Verbund: Bei

tragende Konstruktion des Winter-
gartens aus thermisch entkoppelten
Aluminiumprofilen. Diese bieten alle
bekannten Vorteile von der hohen
Festigkeit und Tragféhigkeit bis hin
zur Dauerhaftigkeit gegentber jegli-
chen Witterungseinflissen. Das Holz
hat in diesem Fall vor allem eine op-
tische Aufgabe. In Form dunner Fur-
niere wird es von innen auf die Spar-
ren und Verstrebungen aufgebracht.
So bietet sich den Nutzern im Inne-

ren eine natUrliche Optik, obwohl ihr

Wintergarten eigentlich ein Alumi-
niumwintergarten ist.

Kunststoff:
Der Kostensparer

Bei Fenstern und HaustUren ist die
Alternative, anstelle von Aluminium
oder Holz Kunststoff als Material zu
verwenden, bereits seit langem be-
kannt. Da es sich bei einem Winter-
garten im Grunde nur um eine Kon-
struktion aus Fenstern und Tiren
handelt, liegt die Idee nahe, diese
Alternative auch in diesem Bereich
anzubieten. Der grof3e Vorteil, den
Kunststoff gegentiber den anderen
Materialien aufweist, ist sein gerin-
gerer Preis. Dieser geht aber mit ge-
ringeren konstruktiven Eigenschaf-
ten einher. Kunststoff kann nicht
so grofle Spannweiten bei den
Sparren bieten, wie es beispiels-
weise Aluminium kann. Daher wird
Kunststoff vor allem im Verbund
mit anderen Materialien eingesetzt.
Ein Kern aus Stahl oder ein Zusam-
menspiel, bei dem die tragenden
Bauteile aus Aluminium sind, sind
Beispiele fUr solche Losungen.
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Stahl: Die Losung
fiir Individualisten

Stahl ist von seinen konstruktiven
Eigenschaften ebenso fur den Bau
von Wintergdrten geeignet wie
Aluminium. Allerdings wird es weit
seltener verbaut als Aluminium und
Holz. Wie bei Aluminium muss bei
beheizten Wohnwintergérten eine
thermische Trennung der einzelnen
Profile erfolgen. Stahl wird unter an-

derem im Verbund mit Kunststoff
eingesetzt und dient dort als aus-
steifende Komponente.

Die gro3e Vielzahl an Materialien
und die Moglichkeit einer sehr frei
wahlbaren, farblichen Gestaltung
bieten Bauherren eine anndhernd
unendliche Moglichkeit, sich den

Traum des eigenen Wintergartens
nach den eigenen, individuellen
Vorstellungen zu erfillen.



Flachenmaterial

Viel Licht — das ist das A und O bei
einem Wintergarten. Daher geht
bei den Flachen von Dach, Wanden
und Tdren nichts an transparenten
Materialien vorbei. Allen voran steht
naturlich Glas, das nicht nur die
notwendige  Lichtdurchldssigkeit
aufweist, sondern dabei auch noch
Werthaltigkeit und Hochwertigkeit
vermittelt. Bei einem Kaltwintergar-
ten, der nicht beheizt werden soll,
kann es als Einfachverglasung ein-
gebaut werden. Bei einem Wohn-
wintergarten, der das ganze Jahr
Uber ein angenehmes Wohnklima
aufweisen soll und dafir beheizt
wird, muss es da schon bedeutend
mehr leisten. Hier steht die Anfor-
derung an die Energieeffizienz an
der Seite zahlreicher weiterer Anfor-
derungen.

Glas fiir den Wintergarten
- ein Multitalent

Das Glas, das in einem beheizten
Wintergarten eingesetzt wird, muss
dieselben hohen Anforderungen
an die Warmedammung erfullen,
wie das Glas eines Fensters. Beim
Wintergarten kommen daher eben-
falls moderne Isolierverglasungen
zum Einsatz. Wie bei klassischen
Fensterelementen vereint das War-
meschutzglas eines Wintergartens
mehrere — das heifst zwei bis drei
— Glasscheiben zu einem Verbun-
delement. In den Glaszwischenrdu-
men befindet sich ein spezielles Iso-
liergas, das die Warmeverluste Uber
die Scheibe so gering wie moglich

halt. Hinzu kommen besondere Be-
schichtungen auf den Glasern, die
die Warmestrahlung reflektieren
und im Inneren des Raumes behal-
ten. Denkbar ist auch, dass kinftig
Vakuum-Isolierverglasungen  bei
Wintergarten zum Einsatz kommen,
bei denen die Edelgasfillung im
Glaszwischenraum durch ein Vaku-
um ersetzt wird. Das verringert den
Warmedurchgang noch  einmal

deutlich. Durch den Einsatz hoch

effizienter Warmeschutzverglasun-
gen kann ein Wintergarten trotz
seines hohen Glasanteils hohe An-
forderungen an den Warmeschutz
erfillen. Die Energieverluste sind
dabei so gering wie maglich.

Anspruch ans Dach:
Durchbruchsicherheit

An die Glaser, die als Dachfléche im
Wintergarten eingebaut werden,
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stellen sich neben der energeti-
schen Qualitdt weitere besondere
Anforderungen. Sie mussen durch-
bruchsicher sein. Das bedeutet,
dass in diesem Bereich Verbundsi-
cherheitsglas (VSG) eigesetzt wird.
Die oberste Glasscheibe, die den
duBeren Abschluss des Wintergar-
tens bildet, sollte aus so genanntem
Einscheibensicherheitsglas  (ESG)
bestehen. Es bietet eine besondere
Resistenz gegeniber Hagelschlag
und zeichnet sich auch sonst durch
seine hohe Robustheit aus. Diese
erreicht das Glas, indem es aus zwei
Einzelscheiben zu einer homoge-
nen Einheit verklebt wird.

In der Mitte befindet sich eine
sehr reisfeste und zahe Folie. Sie
verhindert, dass selbst bei einem
Glasbruch Glassplitter herabfallen
konnen. Vielmehr zeigt sich bei ei-
nem Schaden ein charakteristisches
Netzmuster, das sich zwischen den
einzelnen Glassplittern, die von der
Folie in Position gehalten werden,
bildet. Sicherheitsglas kann auch
dann zum Einsatz kommen, wenn
ein hoher Einbruchschutz erzielt

werden soll. Denn um eine sol-
che Glasscheibe zu zerstéren sind
ein hoher Kraftaufwand, Zeit und
Werkzeug notwendig. Um diesen
Sicherheitsaspekt bei einem Winter-
garten voll auszuspielen, kann das
Einscheibensicherheitsglas auch als
dullere Scheibe bei den Seitentei-
len Verwendung finden.

Leichte Reinigung:
Selbstreinigendes Glas

Eine Innovation, die es dem Winter-
garteneigentimer leichter macht,
die schwer zugangliche Dachflache
sauber zu halten, ist selbstreinigen-
des Glas. Diese Glasinnovation nutzt
den Effekt der Photokatalyse. Die
Glasoberflache ist so ausgeformt,
dass sie den auf ihr befindlichen
Schmutz mithilfe der UV-Strahlung
des Tageslichts anlost.  Kommt
dann der nachste Regen, wird der
Schmutz einfach heruntergespiilt.
Bei Phasen langerer Trockenheit
kann die Dachflache einfach mit
dem Gartenschlauch abgespritzt
und auf diese Weise unproblema-

tisch gereinigt werden.

Weiterer Zusatznutzen
von Funktionsgldsern

Moderne Funktionsgldser kénnen
heute noch weiteren Zusatznutzen
erbringen, die je nach Einbausitua-
tion oder Bauherrenanspruch von
Vorteil sind. Schallschutzverglasun-
gen nach neuestem technischem
Stand schaffen es beispielsweise,
die AuBengerdusche — sei es von
einer Stralle oder durch spielende
Kinder in der Nachbarschaft — deut-
lich zu mindern. So wird der Winter-
garten zu einem ruhigen und noch
erholsameren Platz. Gegen Sonne
schitzt spezielles Sonnenschutz-
glas. Hier gibt es inzwischen Ent-
wicklungen, dass sich der abténen-
de Effekt ganz nach den jeweils in
der Situation vorherrschenden Er-
fordernissen regulieren lasst. Glasin-
novationen wie diese sind es, die
die Standards, die ein Wintergarten
heute erreichen kann, immer weiter
erhohen.

Die Alternative fiirs Dach:
Stegplatten aus Kunststoff

Bei Terrassenddchern ist Kunststoff
eine echte Alternative zum Glas. Er
ist leichter und belastet die Konst-
ruktion daher nur wenig. Bei einem
Wintergarten ist der Einsatz von
Kunststoffplatten ebenfalls mog-
lich, allerdings nur im Dachbereich.
Soll der Wintergarten beheizt wer-
den, mussen hier besonders hoch-
wertige Elemente gewahlt werden.
Die vom Terrassendach bekannten
Doppelstegplatten sind daftr zu
schwach. Im Wintergarten mussen
mindestens  Steg-Vierfach-Platten,
wenn nicht sogar Steg-Sechsfach-



Platten gewahlt werden. Denn nur
sie ermoglichen den notwendigen,
zu erzielenden niedrigen Warme-
durchgangskoeffizienten. Ein klarer
Durchblick ist bei diesen Produkten
nicht mehr maglich. Im Gegenzug
fallen allerdings auch Verschmut-
zungen, die sich von auflen auf
den Platten ansammeln, nicht so
sehr auf. Ein Schwachpunkt der
Stegplatten ist, dass sie diffusions-
offen sind. Das bedeutet, dass sich
in den einzelnen Kammern mit der
Zeit Feuchtigkeit ansammeln kann.

Durch eine vom Hersteller vorge-
schriebene  Dachneigung  muss
daher sichergestellt werden, dass
diese Feuchtigkeit abflielen oder
abtrocknen kann. In der hochwer-
tigen Ausflihrung bieten die Steg-
platten gegentber Glas keine gro-
Beren Preisvorteile. Ihr Vorteil liegt
vor allem in dem geringen Gewicht,
das sie aufweisen. Dadurch lassen
sich grof3e Spannweiten mit nur
wenigen unterbrechenden Sparren
realisieren.
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Kosten

Die Gestaltung von Wintergarten
bietet schier unendliche Mog-
lichkeiten. Es gibt verschiedene
Formen, Groflen, Materialien und
Zuschnitte. Es gibt Standardmale,
aber ebenso komplexe Konstrukti-
onen Uber verwinkelten Terrassen.
Aufgrund dieser Vielfalt ist es auch
nicht moglich, eine pauschale Ant-
wort auf die Frage zu geben, was
ein Wintergarten kostet.
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Die Kosten: Qualitdit sollte
im Vordergrund stehen

Zwar finden sich im Internet bereits
so genannte ,Anlehngewdchshadu-
ser” flr wenige tausend Euro oder
Wintergarten, die preislich bei rund
10.000 Euro liegen. Allerdings soll-
ten Interessenten bedenken, dass
ein Wintergarten ein Anbau an das
Eigenheim ist, der Uber Jahrzehnte
hinweg bestand haben und Freude
bieten soll. Etwas hohere Investi-
tionskosten zahlen sich daher aus,
wenn der Wintergarten dadurch
optimal auf das Gebdude abge-
stimmt ist, einen architektonischen
Reiz bietet und auf diese Weise den
Immobilienwert nachhaltig steigert.
Trotz der vielen Unwagbarkeiten,
geben sowohl der Bundesverband
Wintergarten e.V. als auch der Win-
tergarten Fachverband eV. grobe
Richtwerte an, die eine preisliche
Orientierung erlauben.:

Der Bundesverband Wintergarten
eV. nennt fir einen Wohnwinter-

garten aus Aluminium in der ein-

fachsten Ausfihrung einen Preis
von mindestens 1.500 bis 2.000
Euro pro Quadratmeter Grundfla-
che. In diesen Preis wurden auch
die notwendigen weiteren Kosten
fir Fundament, Heizung etc. mit
einkalkuliert.

Der Wintergarten Fachverband e.V.
bezieht seine Einschatzung auf die
Oberflache, also die Flache des Da-
ches, der Front und der Seiten. Er
kommt dabei — ohne die Kosten fir
Fundament, Heizung, Liftung und
Beschattung — auf einen Preis von
550 bis 700 Euro pro Quadratmeter
Oberfldche. Nach der Rechnung
des Bundesverbands Wintergarten
eV, die sich in der Praxis sehr leicht
anwenden lasst, wirde ein Win-
tergarten mit 20 Quadratmetern
Grundflache also 30.000 bis 40.000
Euro kosten, wobei nach oben
sebstverstandlich keinerlei Grenzen
gesetzt sind.

Zusatzarbeiten
nicht vergessen

Ein wichtiger Faktor sind die Zusatz-
arbeiten, die bertcksichtigt werden
massen.  Ein Wohnwintergarten
bendtigt ein richtiges Fundament,
das fachgerecht gebaut und ge-
dammt sein will. Ebenfalls beim
beheizten Wohnwintergarten ist zu
beachten, dass er mit Warme ver-
sorgt werden muss. Wenn dazu die
bestehende Heizungsanlage nicht
ausreicht, zieht das maoglicherwei-
se eine grofere Investition in die
Erneuerung der Anlagentechnik
nach sich. Nicht zu unterschatzen
sind auch Verwaltungsgebuihren,
die durch den Bauantrag und die
Einmessung des Anbaus entste-
hen kénnen. Auch die spateren Be-
triebskosten sollten nicht vergessen
werden. Beheizung und BelUftung
bendtigen Energie, die bezahlt wer-
den muss. Hinzu kommt die erhoh-
te Versicherungspramie, die kinftig
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anfallt. Bauherren, die mit einem

Wintergarten liebdugeln, sollten
sich eine Checkliste machen, in der
sie alle zu erwartenden Kosten auf-
fihren. Anschliefend sollten sie ein
Budget festlegen, was sie maximal
bereit sind, fur den Wintergarten
auszugeben. Nur so lassen sich die
Kosten letztlich im Griff halten. Der
zu beauftragende Fachbetrieb kann
dann sein Angebot entsprechend
auf das zur Verfigung stehende

Budget anpassen.

Kostensparer Material?

Durch die Materialwahl Kosten zu
sparen, ist schwierig. Einzig Kunst-
stoff weist im Vergleich der einzel-
nen Materialien fur die Konstruktion
einen niedrigeren Preis auf. Dieser
geht allerdings auch mit schwache-
ren konstruktiven Eigenschaften
einher, sodass Kunststoff in der Re-
gel mit Aluminium kombiniert ver-
baut wird. Fir die Dachflache kon-
nen neben Glas auch Stegplatten
eingesetzt werden. Diese bieten

allerdings — obwohl man es vermu-
ten konnte — ebenfalls keinen be-
sonderen Preisvorteil. Denn fir den
Einsatz bei einem Wohnwintergar-
ten eignen sich nur sehr hochwer-
tige Produkte, die vier Stege aufwei-
sen. Diese Produkte sind vor allem
dann die richtige Wahl, wenn ein
maoglichst geringes Gewicht erzielt
werden soll, und nicht, wenn eine
Kostensenkung angestrebt ist.

Mehrere Angebote
sind ein Muss

Bauherren sollten fir die Planung
und Realisierung ihres Traumwin-
tergartens mehrere Angebote ein-
holen. Wer zum Beispiel von drei
Fachbetrieben Angebote erstellen
lasst, kann in Ruhe vergleichen, wel-
che Leistungen im Gesamtpaket
mit drin sind und welches Unter-
nehmen die beste Gesamtleistung
bietet. Auch dabei muss nicht zwin-
gend der Preis als Auswahlkriterium
herangezogen werden. Uberteuer-
te Anbieter fallen durch dieses Vor-
gehen allerdings direkt auf.
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Energieeffizienz

Zugegeben: Die Ausgangslage ei-
nes Wintergartens ist vor dem Hin-
tergrund der Energieeffizienz nicht
optimal. Der Anbau besteht nahezu
ausschlielich aus Glas, das einen
deutlich  hoheren
gang zuldsst, als das Mauerwerk

Warmedurch-

eines Hauses. Selbst moderne Iso-
lierglaser liegen beim Warmedurch-
gangskoeffizienten — dem U-Wert
— klar Gber den Werten, die eine
gedammte Mauer erzielen kann.
Dennoch ist der Wintergarten keine
Energieschleuder, sondern erfillt —
in der richtigen Ausfiihrung — hohe
gesetzliche Standards.
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Dicht und geddmmt
muss alles sein

Dicht und geddmmt muss alles sein
Die guten energetischen Werte
sind das Ergebnis langjahriger For-
schung und Entwicklung. Bei einem
Wohnwintergarten der das ganze
Jahr Uber geheizt werden soll, geht
der energetische Blick heute ins De-
tail. Energetische Schwachstellen
wurden konsequent geschlossen.
Das betrifft unter anderem die fol-
genden Bereiche:

Bodenaufbau: Bereits hier wird
die Basis fur die Energieeffizienz
gelegt. Reicht fUr einen reinen Kalt-
wintergarten unter Umstanden der
bestehende Terrassenbelag, muss
der Boden fir einen beheizten
Wohnwintergarten komplett neu
aufgebaut werden. Dabei sollte
auch der Einbau einer Dammung

von den Planern vorgesehen sein.
Bestimmte Dammstoffe lassen sich
direkt auf dem Baugrund auslegen,
darauf wird dann die Bodenplatte
gegossen. Auch die Stirnseiten der
Platte werden mit einer Dammung
versehen. So wird sichergestellt,
dass Uber diesen Bereich des Win-
tergartens kaum noch Energie nach
aullen verloren geht.

Konstruktion: An die Sparren und
Rahmen des Wintergartens stellen
sich dieselben hohen Anforderun-
gen wie bei modernen Fenstern.
Gerade bei Aluminium — oder bei
Stahl, falls er als Konstruktionsmate-
rial gewahlt wird — muss eine ther-
mische Trennung erfolgen. Das be-
deutet, dass in die Materialien eine
Trennlage eingebaut ist, sodass
keine direkte Verbindung zwischen
innen und aullen besteht. Wirde

diese Trennung nicht bestehen,
wulrde der Sparren der Konstrukti-
on als Warmeleiter die Warme aus
der Raumluft in einem hohen Male
nach auflen fihren. Beim Konstruk-
tionsmaterial Holz ist Ubrigens kei-
ne thermische Trennung notwen-
dig. Der nachwachsende Baustoff
weist von seiner natdrlichen Struk-
tur bereits einen hohen Dammwert
auf und halt die Warme im Inneren
des Wintergartens.

Glas: Auch wenn Glas mit Damm-
stoff nicht mithalten kann — auch
hier hat sich in puncto Warme-
schutz in der Vergangenheit einiges
getan. In Wintergarten kommen
heute Warmeschutzgldaser zum
Einsatz, die als Zwei- oder teilweise
auch als Dreifachverglasung einge-
baut werden. In den Zwischenrdu-
men der einzelnen Glasscheiben




FENSTERBAU
RATGEBER

befindet sich Isoliergas. Zusatzliche,
fur die Bewohner nicht wahrnehm-
bare Beschichtungen reflektieren
zudem die Warme zurlick in den
Raum. Auf diese Weise erfillen die
Glaser des Wintergartens dieselben
hohen Anforderungen, wie sie auch
an die Verglasungen von normalen
Fenstern gestellt werden.

Der Wintergarten
als Puffer und solarer
Wiérmespeicher

Hinzu kommt beim Thema Ener-
gieeffizienz von Wintergdrten, dass
der vermeintliche Nachteil ihrer
Konstruktion schnell zum Vorteil

werden kann. An sonnigen Tagen
lasst der Wintergarten sehr viel
Licht und Sonne hinein. Selbst im
Winter entstehen auf diese Weise
schnell angenehme Raumtempera-
turen. Diese vermeiden dann auch
Warmeverluste aus den angrenzen-
den Wohnraumen. Generell setzt
der Wintergarten — ob beheizt oder
unbeheizt — mit dem Luftvolumen,
das er an Ort und Stelle festhalt,
Warmeverlusten einen effektiven
Puffer gegeniber. Daraus erkldrt
sich auch die Grundidee der Ener-
gieeinsparung, die in den 1970er-
Jahren zur Widerentdeckung des
Glasanbaus fuhrte.
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Anforderungen der EnEV

Ein Wintergarten ist eine Erweite-
rung des Wohnraums. So kann es
sein, dass fur ihn energetische Richt-
werte eingehalten werden mdssen,
die Uber die Energieeinsparverord-
nung —kurz: EnEV - geregelt sind.
Die gute Nachricht: Die EnEV bietet
zahlreiche Ausnahmen, sodass der
Uberwiegende Teil der Wintergar-
ten, die im privaten Bereich nach-
tréglich errichtet werden, keine all-
zu hohen Auflagen erfillen mussen.
Meist bleibt es bei Grenzwerten fiir
den zuldssigen Warmeverlust, wie
sie auch von neuen Fenstern oder

Turen verlangt werden.
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Anforderungen: Welche
Wintergdirten fallen unter
die EnEV?

Besonders einfach hat es, wer einen
Kaltwintergarten plant. Oder einen
Wintergarten, der nicht dauerhaft
beheizt wird. Denn in diesen Fallen
werden keine besonderen Anfor-
derungen an die Glasanbauten ge-
stellt. Ausnahmeregelungen sind:

- Keine Beheizung oder Beheizung
auf weniger als 12 Grad Celsius

- Beheizung in einem Zeitraum von
weniger als vier Monaten im Jahr

- Beheizung fur eine begrenzte
Nutzungsdauer pro Jahr. In diesem
Fall muss der Energieverbrauch
weniger als ein Viertel der Summe
betragen, die bei durchgehender
Beheizung zu erwarten ware.

Doch auch wer einen Wohnwinter-

garten — also einen ganzjdhrigen

beheizten Anbau - errichtet, wird

von den strengen Neubaustan-
dards weitgehend verschont. Hier
kommt es auf die Flache und den
Anschluss an das Heizsystem an. So
ist die EnEV bei Wintergérten durch
Bauteile, die einen ausreichenden
Warmeschutz und eine ausreichen-
de Luftdichtheit aufweisen, dann
erfullt, wenn:
- die Flache des Wintergartens weni-
ger als 50 Quadratmeter betrégt
- die Beheizung Uber das bereits
bestehende Heizsystem erfolgt
und kein neuer Heizkessel einge-
baut werden muss

Erst bei sehr grolen Wintergarten,
deren Grundflaiche mehr als 50
Quadratmeter betragt, oder bei ei-
nem Einbau eines neuen Warmeer-
zeugers greifen die Neubaustan-
dards. Das bedeutet, dass in diesen
Fallen der Primdrenergiebedarf fur
den Anbau berechnet und nach-
gewiesen werden muss. AuBerdem
muss der Warmeerzeuger die An-

forderungen der EnEV erfillen.

Die Grenzwerte - ein
Wintergarten ist eine ,Vor-
hangfassade mit Glasdach”

Wer in der EnEV blattert, wird das
Wort Wintergarten” in ihr Uber-
haupt nicht finden. Denn was ein
Wintergarten ist, ist nicht in ihr de-
finiert. Das Dach des Wintergartens
féllt in die Kategorie ,Glasdach’, die
Seitenwande in den Bereich ,Vor-
hangfassade”. Bei einem Wintergar-
ten handelt es sich laut EnEV somit
sozusagen um eine ,Vorhangfassa-
de mit Glasdach”. Fur die eingebau-
ten Turen und Fenster gibt es eben-
falls bestimmte Richtwerte. Bei den
Grenzwerten unterscheidet die
EnEV zwei Kategorien, die sich Uber
die vorgesehene Raumtemperatur
definieren:

- Raumtemperatur von mindestens

19 Grad Celsius oder hoher

- Raumtemperatur von mehr als 12
und weniger als 19 Grad Celsius




Bei der ersten Kategorie — einer
Raumtemperatur von 19 Grad oder
mehr, wie sie in Wohnwintergérten
zu erwarten ist — sind die Werte des
zuldssigen Warmedurchgangskoef-
fizienten (U-Wert) in den wichtigs-
ten Bereichen wie folgt:

- Glasdach: 2,0 W/m?K
- Vorhangfassade: 1,5 W/m?K
- Fenster / Fenstertir: 1,3 W/m’K
- AuBentUr: 1.8 W/m?K

- Dachflichenfenster: 1,4 W/m?K

Bei Raumtemperaturen zwischen
12 und 19 Grad Celsius — der zwei-
ten Kategorie — sind die Anforde-
rungen — mit Ausnahme der Au-
Bentlr — etwas lockerer:

- Glasdach: 2,7 W/mK
-Vorhangfassade: 1,9 W/m’K
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- Fenster / Fenstertir: 1,9 W/m?K
- AuBentdr: 1,8 W/m?’K
- Dachflichenfenster: 1,9 W/m?K

All diese Anforderungen lassen sich
mit modernen Baumaterialien und
Bauelementen erflllen und sogar
Ubertreffen. Ein Fachbetrieb kann
alle Komponenten des Wintergar-
tens so planen, dass alle Vorgaben
der EnEV zuverldssig eingehalten
werden. Das ist mehr als reine
Rechtssicherheit, sondern zahlt sich
auch in geringen Energiekosten
aus. Denn die hohen energetischen
Standards bedeuten, dass selbst bei
sehr kalten AuBentemperaturen
so wenig Warme wie moglich aus
dem Wintergarten verloren geht.
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Energieeinsparverordnung

Mit der Energiewende ist Deutsch-
land in der Welt ein Vorreiter im
Bereich der Energieeffizienz und
der regenerativen Energieerzeu-
gung. Ein wichtiger Bestandteil des
Energiekonzepts, das die damalige
Bundesregierung im Jahr 2010 be-
schlossen und die nachfolgende
Regierung bekraftigt hat, ist neben
der Stromproduktion die Sanie-
rung des Gebdudebestands. Denn
hier werden bis zu 40 Prozent der
Energie in Deutschland verbraucht.
Rund ein Drittel der Emissionen an
klimaschadlichem CO2 entstehen
hier. Bis 2050 soll der Gebdudebe-
stand in Deutschland ,klimaneutral”
sein. Das funktioniert nur, wenn die
energetischen Anforderungen an
die Gebdude steigen.
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Von der Wirmeschutz-
verordnung zur Energie-
einsparverordnung

Wird heute ein Gebdude errichtet,
muss es die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung  (EnEV)
erfullen. Die aktuelle Fassung — die
so genannte EnEV 2014 — trat im
Mai 2014 in Kraft. Sie regelt unter
anderem, wie gro3 der Warme-
verlust Uber die Wande und die
anderen Bauteile des Hauses sein
darf oder welche Heizsysteme in
einem Gebdude verwendet wer-
den durfen. Durch die Verpflich-
tung, die Heizungsrohre im Keller
und die oberste Geschossdecke zu
dédmmen sowie sehr alte Heizkessel
auszutauschen, macht sie zudem

. Energie-

A

erste konkrete Vorgaben fir Be-
standsgebdude. Die EnEV 2014 ist
als bislang letzte Stufe der bisherige
Hohepunkt des Weges zu mehr Effi-
zienz im Gebdudebereich. Die erste
Energieeinsparverordnung stammt
aus dem Jahr 2002. In ihr wurden
die Warmeschutzverordnung und
die  Heizungsanlagenverordnung
zu einer einheitlichen gesetzlichen
Vorgabe zusammengefasst. Neu
war bei der EnEV 2002 die Einfuh-

einspar-

rung des Gebdudeenergieauswei-
ses, der es Kaufinteressenten und
Mietern leichter machen soll, die
energetische Qualitdt eines Gebau-
des nachzuvollziehen. In den Fas-
sungen der Jahre 2007, 2009 und
2014 wurden die Vorgaben fur die
energetische Qualitdt im Neubau
immer weiter verscharft, sodass
ein heute errichtetes Gebdude ein
wahres Energiesparwunder ist. Die
der EnEV vorausgegangene War-




meschutzverordnung hatte ihren Wintergéirten stehen in
Ursprung Ubrigens in der Energie- dieser Tradition
krise der 1970er Jahre. Damals war

es die Einsparung von Brennstoff  Als Teil des Hauses mussen sich so-
vor dem Hintergrund mangelnder  mit auch Wintergarten nach den
Verflgbarkeit, die das Energiespa- Vorgaben der EnEV richten. Denn
ren notwendig machte. Heute sol-  nur so ist sichergestellt, dass die ge-
len durch die hohere Effizienz die  samte Immobilie die hohe energe-
CO2-Emissionen gesenkt werden,  tische Qualitdt und somit die nied-
um so dem Klimawandel entge- rigen geforderten Verbrauchswerte
genzuwirken. erreichen kann.
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Wichtige Grundbegriffe

An die Energieeffizienz von Ge-
bduden — und auch von Anbauten
wie einem Wintergarten — werden
heute hohe Anforderungen gestellt.
Um die Energieeffizienz einzuord-
nen und zu beschreiben, gibt es
verschiedene Fachbegriffe. Sie wer-
den potenziellen Bauherren schnell
begegnen. Hier die Beschreibung
der wichtigsten Ausrticke und ihrer
Bedeutung.
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Transmissonswdrmeverlust

Dieser Begriff beschreibt den Ver-
lust an Warme, der bei einem Ge-
bdude von innen nach aufen ver-
loren geht. Der Grund fir diesen
Warmeverlust sind die Temperatur-
unterschiede, die innen und auflen
herrschen. Die Warmeenergie fliel3t
SO zu sagen aus dem Inneren nach
aufen ab.

Wdrmedurchgangs-
koeffizient

Der Warmedurchgangskoeffizi-
ent ist die wichtigste KenngrolRe,
wenn es um die Einhaltung der
Energieeinsparverordnung  (EnEV)
geht. Denn fur die verschiedenen
Bauteile des Hauses wird von der
EnEV ein maximal zuldssiger War-
medurchgangskoeffizient definiert.
Die physikalische Einheit, in der er
angegeben wird, ist W/m’K. Der
Warmedurchgangskoeffizient  be-
schreibt damit, wie viel Watt (W)
pro Quadratmeter eines Bauteils
(m? und pro Grad Temperaturun-

terschied (K als Einheit fUr Kelvin)
verlorengehen. Je niedriger der
Warmedurchgangskoeffizient  ist,
desto besser. Denn eine sehr nied-
rige Zahl bedeutet, dass auch nur
eine sehr geringe Energiemenge
durch das Bauteil hindurchflief3t.

U-Wert

Der U-Wert ist eine andere Bezeich-
nung fur den Wdrmedurchgangs-
koeffizienten. Veraltet wird auch
von dem K-Wert gesprochen.

Wirmeleitfdhigkeit

Die Wdrmeleitfahigkeit zeigt, wie
gut ein Material Warme leiten kann.
Die Einheit, in der sie angegeben
wird, ist W/mK. Die Einheit ist da-
mit der des Wdrmedurchgangsko-
effizienten (W/m?K) sehr &hnlich,
sollte allerdings nicht mit ihm ver-
wechselt werden. Denn wahrend
der Warmedurchgangskoeffizient
eine Warmemenge angibt, die auf

ein bestimmtes Bauteil bezogen
ist, gibt die Warmeleitfahigkeit eine
Warmemenge an, die ein ein Me-
ter dickes Stlck eines bestimmten
Materials bei einem bestimmten
Temperaturunterschied durchflief3t.
Gerade bei Dammstoffen ist die
Warmeleitfahigkeit eine wichtige
KenngrolBe. Sie wurden friher in
so genannten Wdrmeleitfahigkeits-
gruppen (WLG) klassifiziert, die in
Stufen von 0,5 W/mK das Potenzi-
al fur den Warmeschutz angaben.
Inzwischen wurde die Warmeleit-
fahigkeitsgruppe durch die War-
meleitfahigkeitsstufe (WLS) ersetzt.
Sie bestimmt das Warmeschutzni-
veau in Schritten von 0,1 W/mK. Ein
Dammstoff der WLS 025 weist so-
mit eine Warmeleitfahigkeit von nur
0,25 W/mK auf.

u,/U,/U,

Gerade bei Wintergarten ist der U-
Wert der Fenster von hoher Bedeu-
tung. Hier ist es wichtig zu wissen,

—
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dass bei Fenstern unterschiedliche
U-Werte unterschieden werden.
Die Vorgabe der EnEV ist der U -
Wert (w fur das englische Wort
Jwindow"). Er bezeichnet den War-
medurchgangskoeffizienten  des
gesamten Fensters. Der Ug-Wert

(g fur englisch ,glass”) bezieht sich
lediglich auf den Waérmedurch-
gangskoeffizienten der Verglasung,
der U-Wert (f fur englisch ,frame”)
hingegen bezieht sich lediglich auf
den Warmedurchgangskoeffizien-
ten des Rahmens.

FENSTERBAU
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Energieeintrag

Allgemein bekannt ist, dass die Son-
ne hinter Glas liegende Rdume auf-
heizen kann. Das beste Beispiel bie-
tet das Auto im Sommer: Die Sonne
scheint hinein, die Luft erwarmtsich
und in kurzer Zeit herrschen Tem-
peraturen wie in der Sauna. Was an
dieser Stelle unerwUnscht ist, ldsst
sich bei der Architektur eines Hau-
ses nutzten, um seine Energieeffizi-
enz zu steigern. Bei Passivhdusern
sind die nach Suden gerichteten,
grofen Fenster ein Teilaspekt, da-
mit das Konzept Uberhaupt aufgeht.
Ein Wintergarten lasst sich ebenfalls
als so genannte Sonnenfalle nutzen.
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Reflektiertes Licht
bleibtim Raum

Es ist der Glashauseffekt, der hinter
dem Phdanomen des solaren Ener-
gieeintrags steht. Die Sonnenstrah-
lung fallt durch die Glasscheiben
und wird dann von Boden oder
Wanden reflektiert. Die Sonnen-
strahlung verdndert bei diesem
Vorgang ihre Wellenldnge, sodass
sie nicht mehr durch das Glas nach
aufen abstrahlen kann. Die Luft im
Inneren des Glasanbaus erwarmt
sich. Im Sommer ist das schnell zu
viel. In diesem Fall sorgen die Be-
schattung, die gedffnete Front und
die weiteren Einrichtungen der

Luftung fur die notwendige Abkih-

lung. Im Winter ist der Effekt hinge-
gen sehr wohl gewinscht. Denn
die nattrliche — und vor allem auch
kostenfreie — Energie der Sonne
spart wertvollen Brennstoff fir die
Heizung. Der Energieeintrag kann
bis in den Kilowattstundenbereich
gehen, sodass der Wintergarten ei-
nen echten Spareffekt bei den Heiz-
kosten bewirkt. Wie hoch dieser ist,
hangt von verschiedenen Faktoren
ab, wie der Ausrichtung des Win-
tergartens und seiner GrofSe. Ein
geschickter Architekt kann den
Wintergarten als Sonnenfalle aktiv
fr das energetische Konzept des
gesamten Hauses nutzen. Hierbei
lasst sich auch der anzunehmende
Energieeintrag berechnen.

Ein Kaltwintergarten
bringt am meisten

Auf den ersten Blick ist es erstaun-
lich, auf den zweiten Blick logisch,
dass ein Kaltwintergarten den grofi3-
ten Effekt fUr die Energieeffizienz er-
bringen kann. Denn hier fallen kei-
ne Brennstoffkosten fir die Heizung
an, da keine Heizung vorhanden ist.
Gleichwohl ist der Kaltwintergarten
allerdings ein wichtiger Puffer, der
Warmeverluste aus den dahinter
liegenden Wohnraumen vermeidet.
Dies ist umso mehr der Fall, wenn
die Luft des Wintergartens durch
die Sonne aufgeheizt und damit
warm ist. Dann wird der Warmever-
lust aus den Wohnrdumen auf ein

Minimum reduziert.




Pflege und Wartung

Ein Wintergarten ist eine grol3e
Investition im unteren bis mittle-
ren funfstelligen Eurobereich. Der
Glasanbau steigert auf diese Weise
effektiv den Immobilienwert. Damit
das auch auf lange Sicht so bleibt,
ist die regelmaRige Pflege entschei-
dend. Denn nur ein gepflegter Win-
tergarten trumpft durch seine vie-
len Vorzige auf und bietet jederzeit
den angenehmen Aufenthaltsort,
den sich die Bauherren bei der Pla-
nung erhoffen.

Funktionssicherheit
entsteht durch Pflege

Die regelmaligen Arbeiten bezie-
hen sich auf die Bereiche:

1. Reinigung: Nur ein sauberer Win-
tergarten ist voll und ganz Uber-
zeugend. Gerade die Glasscheiben
sollten regelmalig sauber gehalten
werden. Denn sie schaffen durch

den freien Ausblick die Verbindung
zur Natur und lassen Licht und Son-
ne in den Aufenthaltsraum mit dem
besonderen Flair hinein. Auch die
tragende Konstruktion sollte bei der
Reinigung nicht vergessen werden.
2. Wartung: Ein Wintergarten
strotzt vor Technik, um LUftung,
Heizung und Beschattung sicher-
zustellen. Und alles was Technik ist,
muss auch regelmallig gewartet
werden. Denn nichts ist drgerlicher,
wenn ein Mangel Gbersehen wird
und dann die entsprechende tech-
nische Losung nicht funktioniert,
wenn die Nutzer des Wintergartens
sie bendtigen.

Gute Planung hilt
Pflegeaufwand gering

Bereits die Planung legt den Grund-
stein daftr, wie viel oder wie we-
nig Wartungs- und Pflegeaufwand

durch den Wintergarten entsteht:

Materialwahl: Auf dem Markt sind
verschiedene Materialien fur die
Konstruktion von  Wintergarten
etabliert. Dabei bietet sich bei Alu-
minium — und auch bei Kunststoff
oder Stahl - der geringste Pfle-
geaufwand. Das Material ist dau-
erhaft und Witterungsbestandig
und macht abgesehen von der
regelmaBigen Reinigung keine Ar-
beit. Bei Holz ist das anders: Dieses
Material benétigt regelmalig Zu-
wendung - nicht nur in Form einer
Reinigung, sondern auch durch Ole
und Holzschutzmittel wie Lasuren
oder Anstriche. Schon die Material-
wahl ist daher entscheidend, wenn
der Wintergaten maglichst wenig
Arbeit machen soll.

Konstruktion: Eine klare und ge-
radlinige Konstruktion, die wenig
Ecken und Kanten bietet, lasst sich
leichter reinigen als ein verwinkel-
tes Pendant. NatUrlich hdangt die
Konstruktion zum grof8en Teil vom
jeweiligen Grundstick ab, dennoch
sollte sie so einfach wie moglich ge-
halten werden, um leicht zu reini-
gen zu sein. Wichtig ist dabei auch
eine ausreichende Neigung des Da-
ches. Dann wird jeder Regenschau-
er zum Reinigungsgang, bei dem
vor allem groberer Schmutz bereits
leicht abgewaschen und in die Re-
genrinne gespult werden kann.

Innovation: Auch bei der Vergla-
sung kann die Materialwahl Gber
den Pflegeaufwand mitentschei-
den. Inzwischen sind am Markt so
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genannte selbstreinigende Glaser
erhdltlich. Sie 16sen den Schmutz
an, sodass der Regen noch einfa-
cheres Spiel hat.

All diese Punkte kdnnen in einem
ausfihrlichen Beratungsgesprach

mit einem qualifizierten Fachbe-

trieb besprochen werden. Die Ex-
perten sind dann in der Lage, den
Wintergarten entsprechend so zu
planen, dass er allen Anspriichen
der Bauherren gentgt.




Reinigung und Pflege

Zweimal im Jahr — im FrUhjahr und
im Herbst, sollte der Wintergarten
einer grundlegenden Reinigung
unterzogen werden. Am Anfang
des Jahres, um die Verschmutzun-
gen des Winters zu entfernen, zum
Ende, um den Wintergarten auf
die bevorstehende kalte Jahreszeit
vorzubereiten. Je nach Material hal-
ten sich diese Arbeiten in Grenzen,
sodass der Wintergarten schnell in
neuem Glanz erstrahlt und den ent-
spannten Stunden unter dem Glas-
dach nichts mehrim Wege steht.

Sanfte Reinigungsmittel
fiir Konstruktion und Glas

Um die Glasflachen und die tragen-
de Konstruktion zu reinigen, reicht
in der Regel Wasser mit einem sanf-
ten Spdlmittel aus. Auf aggressive
Reinigungsmittel oder gar Scheuer-
mittel sollte auf jeden Fall verzichtet
werden. Beides konnte die Oberfla-
chen beschadigen und damit auch

ihre  Bestandigkeit einschranken.
Das gilt im Besonderen fir die Be-
reiche rund um die Dichtungen der
Glasscheiben. Auf jeden Fall sollten
Wintergartenbesitzer die etwaigen
Pflegehinweise des jeweiligen Her-
stellers beachten. Im Grunde ent-

spricht die Reinigung der Rahmen

und der Glasflaichen des Wintergar-
tens der Pflege normaler Fenster. Al-
lerdings sind viele Stellen aufgrund

der Raumhohe schwerer zugdng-
lich. Wischer mit Teleskopstab hel-
fen, die Dachfléche von innen zu er-
reichen, ohne dass der Nutzer dafur
auf eine Leiter steigen muss. Auf der
Aullenseite fuhrt zur Reinigung des

Daches zwar kein Weg an der Leiter
herum, daftir kobnnen aber auch hier
entsprechende Geratschaften mit
Teleskopstil allzu waghalsige Mano-
ver bei der Reinigung vermeiden.

Einfach und innovativ:
Selbstreinigende Gldser

Gerade fUr die Dachfliche bieten
sich bei modernen Wintergarten so
genannte selbstreinigende Glaser
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an, die seit einigen Jahren angebo-
ten werden. Hierbei handelt es sich
um Glaser, die eine Oberflachenbe-
schichtung aufweisen, auf der sich
Schmutz nur schlecht festsetzt. Er-
haltlich sind verschiedene Arten.

Bei hydrophoben Beschichtungen
perlt das Wasser ab und nimmt da-
bei die Verschmutzungen einfach
mit. Dieser Effekt ist unter dem Na-
men Lotuseffekt bekannt.

Bei hydrophilen Beschichtungen
bildet sich an Stelle der Tropfen ein
Wasserfilm, der das Glas abspult.
Dieser hydrophile Effekt ist beson-
ders in Kombination mit der so ge-
nannten Photokatalyse sehr wirk-
sam. Bei der Photokatalyse nutzt
das Glas Uber seine Beschichtung
die UV-Strahlen des Sonnenlichts,
um organische Verschmutzungen,
die sich auf der Glasoberfldche be-
finden, zu zersetzen und anzuldsen.
Beim nachsten Regenschauer wer-
den sie dann einfach abgewaschen.

Beide Herangehensweisen - so-
wohl die hydrophobe als auch die
hydrophile in Kombination mit Pho-

tokatalyse — lassen sich bei langerer
Trockenheit auch kidnstlich nutzen.
Dazu reicht es aus, das Glasdach
des Wintergartens mit einem Was-
serschlauch anzuspritzen — schon
setzt der selbstreinigende Effekt
ein. Mit diesen innovativen Glaslo-
sungen ist die Sauberkeit des Glas-
dachs zuverlassig gewahrleistet.

Besonders Wichtig:
Die Reinigung des
Sonnenschutzes

Neben Konstruktion und Glas sollte
auch dem Sonnenschutz bei der

Reinigung besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Hat sich
im Laufe des Winters Schmutz wie
Laub in den Laufschienen der Mar-
kisen angesammelt? Dann muss
dieser vor der ersten Benutzung auf
jeden Fall entfernt werden. Ansons-
ten drohen Schaden, die das Ein-
und Ausfahren kiinftig beeintrachti-
gen kénnen. Markisentlcher sollten
von Zeit zu Zeit ebenfalls eine Reini-
gung erfahren. Dazu wird die Mar-
kise Stlick fur Stick herausgefahren
und abgewaschen. Bevor sie wieder
eingefahren wird, muss der Marki-
senstoff auf jeden Fall wieder voll-
standig getrocknet sein. Ansonsten
konnte er Stockflecke bekommen.

Da die Reinigung der Markise recht
aufwendig ist, kann diese Arbeit
im Bedarfsfall erfolgen. Dies muss
nicht zweimal im Jahr sein. Auch
hier sollten die Eigentimer auf
jeden Fall die Angaben des jewei-
ligen Herstellers zum Thema Reini-
gung beachten. Schnelles Handeln
erfordert allerdings die Verschmut-
zung mit Vogelkot. Dieser muss
moglichst umgehend wieder ent-
fernt werden. Denn wie beim Auto




FENSTERBAU
RATGEBER

besteht sonst die Gefahr, dass er
sich einbrennt. Die Markise wirde
in diesem Fall Schaden nehmen.

Nicht vergessen:
Die Regenrinne

Egal ob das Dach des Wintergartens
aus selbstreinigendem oder norma-
lem Glas besteht: Die Dachrinne ist
in jedem Fall zweimal im Jahr zu
kontrollieren. Ist sie verstopft, kann
das  Niederschlagswasser — nicht
ungehindert abflieBen. Grobere
Verschmutzungen sollten  daher
so schnell wie mdglich entnom-
men werden. Das kann sowohl im
Frihjahr als auch im Herbst Laub
sein, das sich nach und nach in
der Regenrinne ansammelt. Eine
sehr sinnvolle Anschaffung — auch
wenn sie nicht direkt etwas mit
dem Thema Reinigung zu tun hat

— ist eine Regenrinnenheizung. Die

Installation ist einfach: In der Regel
besteht ein solches System aus ei-
nem einfachen heizenden Draht.
Im Winter, wenn Schnee liegt, zeigt
dieser allerdings einen groflen Ef-
fekt. Schnee und Eis, die sich in
der Regenrinne befinden, werden
zuverldssig aufgetaut, sodass die
Niederschldage auch problemlos ab-
flieBen konnen.

Die Reinigung und Pflege eines
Wintergartens aus modernen Mate-
rialien bedarf nur eines vergleichs-
weise geringen  Zeitaufwandes.
Dieser sollte allerdings fest in das
Jahresprogramm  mit eingeplant
werden. Denn nur so lassen sich der
Wert und das besondere Flair, das
der Wintergarten bietet, auf jeden
Fall erhalten.
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Wartung

Bei eventuellen Schaden am Win-
tergarten gilt: Je friiher sie entdeckt
werden, desto besser. Denn umso
friher koénnen die entsprechen-
den Gegenmalinahmen eingeleitet
werden. Wird ein Schaden im An-
fangsstadium erkannt, ist seine Be-
hebung meist mit relativ geringem
finanziellem Aufwand maoglich. Wer
schnell handelt, erspart sich also
viel Arger und Geld. Die regelmé-
Bige Wartung ist daher eine Pflicht-
aufgabe, die Jahr fir Jahr einfach
mit dazu gehort.
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Sichtpriifung aller Bauteile

Auch wenn es trivial klingt: Bei der
Wartung muss zundchst sicherge-
stellt sein, dass der Wintergarten
keine ,Schraube locker” hat. Die
jahrliche  Uberpriifung  beginnt
daher mit einer Sichtprifung aller
Bauteile. Moderne Wintergarten
sind von der Verbindungstechnik
so weit entwickelt, dass ein lockern
der Pfosten, Streben und Sparren
— anders als bei einem selbst ge-
bauten Terrassendach - so gut wie
ausgeschlossen ist. Das Augenmerk
des Betrachters sollte eher auf den
Oberflachen  der
materialien sowie der Dichtungen

Konstruktions-

liegen. Zeigen sich irgendwo ers-
te Kratzer, die bis in die unteren
Schichten reichen? Dann mussen
sie auf jeden Fall verschlossen wer-
den, bevor Feuchtigkeit eindringen
kann. Und auch bei den Dichtun-
gen sorgen ausschlieSlich absolut
intakte Elemente flr die notige

Sicherheit. Zeigen sich hier Dellen

oder Verschiebungen, ist in jedem
Fall ein Fachmann hinzu zu ziehen.

Holzwintergarten verlangen einmal
im Jahr besonderer Zuwendung.
Denn bei ihnen muss das Holz -
je nachdem wie es vorbehandelt
wurde - lasiert oder gedlt wer-
den. Diese Pflege ist vor allem auf
der Aulenseite des Wintergartens
wichtig, wo das natlrliche Materi-
al der Witterung ausgesetzt ist. Es
sei denn, das Holz ist hier mit einer
Abdeckung - beispielsweise aus
Aluminium — versehen, die es vor
Feuchtigkeit schitzt.

Uberpriifung aller
Funktionen

Der Wintergarten vereint eine gan-
ze Fulle an technischen Einrichtun-
gen in sich. Diese sind vor allem
fur die notwendige Klimatisierung
von Bedeutung. Fallt sie an den
ersten warmen Tagen aus, ist der
Wohlfahlort Wintergarten” schnell

das Gegenteil. Um auf Nummer si-
cher zu gehen, ist die Technik daher
vor der Saison ausgiebig zu prufen.
Dazu werden —ahnlich wie bei einer
Inspektion beim Auto — alle Funkti-
onen, die der Wintergarten bietet,
einmal ausprobiert. Offnen alle Lif-
tungsklappen? Funktionieren die
gegebenenfalls eingebauten mo-
torbetriebenen  Liftungsanlagen?
Und l3sst sich der Sonnenschutz
problemlos ein- und ausfahren? All
das sind Fragen, die bei der War-
tung mit einem deutlichen ja be-
antwortet werden sollten. Vor dem
Ausprobieren ist dabei zu prifen,
ob alle Einrichtungen zum Offnen
sauber sind und daher Uberhaupt
erst die Moglichkeit besteht, dass
sie ihren Zweck zuverlassig erfullen.

Wartung der Heizung

Bei der Heizung muss auf jeden
Fall der Fachmann ran. Ist der Win-
tergarten mit an das Heizsystem
des Hauses angeschlossen, erfolgt




die Prufung mit der jahrlich an-
stehenden Heizungsinspektion.
Verfugt der Wintergarten Uber ein
eigenstandiges Heizsystem — zum
Beispiel eine kleine Warmepumpe —
darfauch das nicht bei der Wartung
durch einen SHK-Fachbetrieb ver-
gessen werden. Ist ein Kaminofen
als Zusatzheizung installiert, muss
dieser bei der Einrichtung vom zu-
standigen Bezirksschornsteinfeger
genehmigt werden. Anschlie3end
wird der Schornsteinfeger in re-

gelmalligen Abstanden kommen,
um den Kamin zu reinigen und die
Feuerstatten-Schau durchzufihren.
Die regelmaBige und fachgerechte
Wartung ist wichtig, um neben der
vollen Funktionsfahigkeit auch den
Versicherungsschutz des Anbaus zu
erhalten. Denn nur wenn im Scha-
densfall gezeigt werden kann, dass
der Wintergarten in perfektem Zu-
stand war, wird die Versicherungs-
gesellschaft ohne Einschrankungen
dafir einstehen.
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Nutzung

Ein Wintergarten er6ffnet seinen
Besitzern vielfdltige Nutzungsmog-
lichkeiten. Entspannte Stunden,
mitten im GrUn, exotische Pflanzen,
die selbst gezogen werden oder
gesellige Abende im Kreise der Lie-
ben - all das ist moglich und macht
den Wintergarten schnell zu einem
der beliebtesten Raume des gan-

zen Hauses.

60

Vielfdltige Nutzung
—vom Pflanzenhaus bis
zum Gesellschaftsraum

Wie sich der Wintergarten letztlich
nutzen lasst, hangt dabei von sei-
ner grundlegenden Konstruktion
ab. Die Wintergartentypen lassen
sich grob in zwei Kategorien eintei-
len, den Kaltwintergarten und den
Wohnwintergarten. Wahrend der
Kaltwintergarten im Laufe der Jah-
reszeiten den Aullentemperaturen
folgt und im Winter nur an sonni-
gen Tagen einen angenehmen Auf-
enthalte bei milden Temperaturen
bietet, ist der Wohnwintergarten
ein richtiger zusdtzlicher Wohn-
raum. Er wird das ganze Jahr Uber
beheizt und bietet daher jederzeit
eine hohe Aufenthaltsqualitat. Die
Entscheidung, welche Form des
Wintergartens gewahlt wird, ist
keine leichte. Denn naturlich bie-

tet der Wohnwintergarten auf den
ersten Blick die grofte Flexibilitat,

allerdings ist zu beachten, dass die-

se mit einem erhohten technischen

Aufwand einhergeht. Wahrend ein
Kaltwintergarten quasi ,nur” ein
Glashaus ist, das in einer vergleichs-
weise einfachen Grundkonstruktion
an ein Gebdude angesetzt wird, ist
ein Wohnwintergarten ein richtiger

Anbau mit allen dabei anfallenden

Anforderungen:

- Er muss an die Haustechnik ange-
schlossen werden, weil eine
Heizung bendtigt wird

- Er braucht ein richtiges und
gedammtes Fundament, um
Warmeverluste an das Erdreich
Zu vermeiden

- Er muss energetische Anforderun-
gen gemal der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) erfillen

Dies sind nur einige Punkte, die

Interessenten im Vorfeld ihrer Ent-
scheidung fur Kalt- oder Wohnwin-

tergarten beachten sollten.

Den eigenen Bedarf
erkennen

Dies zeigt bereits, wie wichtig beim
Bau von Wintergdrten eine gute

und umfassende Beratung ist. Zu-

nachst mussen die Bauherren sich
allerdings selbst klar werden, wo sie

den eigenen Bedarf beim Winter-
garten sehen:

- Was soll der Wintergarten bieten?

- Wie soll er genutzt werden?

- Ist die Nutzung im Winter
realistisch?

- Wie sieht der persoénliche Traum-
wintergarten aus?

Wer sich solche Fragen im Vorfeld
stellt, Uberlegt, abwagt und viel-
leicht auch einmal alle Pros und
Contras schriftlich festhalt, kann mit
einer sehr viel klareren Vorstellung
zu einem qualifizierten Fachbetrieb
gehen. Die Beratung dort kann
dann effektiv dazu beitragen, wie
die eigenen Vorstellungen Wirk-
lichkeit werden konnen, um den
Wintergarten zu bauen, der seinen
Nutzern lange Zeit Freude bereitet.




Kaltwintergarten

Die Terrasse ganz unabhdngig
davon benutzen, welches Wetter
gerade herrscht — wer einen Kalt-
wintergarten anbaut kann diesen
Vorteil nutzen. An den Glasanbau
stellen sich in diesem Fall keine ho-
heren energetischen Anforderun-
gen, da keine Heizung vorgesehen
ist. Daftr halten die Glasflaichen
zuverldssig Regen und auch Wind
ab. Die Saison, in der die Terrasse
genutzt werden kann, verldngert
sich durch diese Form des Winter-
gartens deutlich. Sobald sich die
ersten Sonnenstrahlen im Frahjahr
zeigen, herrschen schnell ange-
nehme Temperaturen. Und auch
im Herbst bleibt es auf der Terras-
se angenehm warm, selbst wenn
die Sonne langsam an Kraft verliert.
Ein Kaltwintergarten ist somit vom
Grundprinzip her eine Art Terras-
sendberdachung mit verschlie3ba-
ren Seitenflichen.

Die richtige Beliiftung:
immer frische Luft

Nutzung wie eine normale Terrasse
Von der Nutzung ist der Kaltwinter-
garten der Terrasse ndher als einem
vollwertigen Wohnraum. Mit hoch-
wertigen Terrassen- oder Outdoor-
Living-Mobeln ausgestattet, bietet
sie die Anmutung eines Freisitzes,
der Wind und Wetter trotzt. Die
Grillparty muss in einem solchen
Raum nicht zwingend im Sommer
stattfinden, sondern kann auch
schon ins Frdhjahr oder noch in
den Herbst gelegt werden. Sobald

ein bisschen Sonne scheint, heizt
sich der Kaltwintergarten schnell
auf angenehme Raumtempera-
turen auf. So ist selbst im Winter
eine Nutzung moglich. Ein Nach-
mittagskaffee, wahrend die Welt
drauBen verschneit liegt, oder ein
Gluhweinnachmittag erhalten so
ein besonderes Flair. Wertvoll ist der
Wintergarten in der kalten Jahres-
zeit auch als Lagerraum. Die Gar-
tenmobel missen nicht mehr ab-

"'lu?n-.

gedeckt werden, da sie gut durch
die Glasscheiben geschitzt sind.
Auch Stauden und andere Gewéch-
se, die in Kibeln gepflanzt sind und
den Sommer unter freiem Himmel
verbringen, finden im Kaltwinter-
garten einen geschitzten Ort flr
ihre Winterruhe. Zu beachten ist
allerdings, dass bei einem reinen
Kaltwintergarten die Temperaturen
im Winter auch mal in den Minus-
bereich abrutschen kénnen. Das

I| H !‘ LI_._
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bedeutet, dass die Pflanzen ent-

sprechend winterhart sein mussen.
Das gilt auch fur die Pflanzen, die
dauerhaft in dem Wintergarten an-
gepflanzt werden.

Frostsicherheit durch
eine kleine Heizung

Eine deutlich hohere Flexibilitat
verschafft sich, wer seinen Winter-
garten mit einer zumindest kleinen
Heizung ausstattet. In diesem Fall
kann Frost im Inneren des Glas-

anbaus vermieden werden. Das
kommt vielen Pflanzenarten zugu-
te. DarUber hinaus bietet ein kleiner
Warmeerzeuger weitere Vorteile. So
lasst sich der Wintergarten fur ei-
nen kurzen Zeitraum aufheizen und
auch im Winter fur Veranstaltungen
nutzen. Das kdnnen beispielsweise
Geburtstage, andere Feiern oder
eine Silvesterparty sein, die dann
zusatzlich ein spektakuldres Panora-
ma auf das Feuerwerk zum Jahres-
wechsel eroffnet.




Wohnwintergarten

Wahrend  der
eher einer Terrasse ahnelt, liegt der

Kaltwintergarten

Wohnwintergarten — wie sein Name
bereits verrdt — von seiner Nutzung
naher an einem Wohnraum. Durch
die durchgehende Beheizung kann
er in derselben Form das ganze Jahr
Uber genutzt werden.

Der Wohnwintergarten
- Wohnraum mit
natiirlichem Flair

Der Wechsel der Jahreszeiten, in
denen im Winter eher der Lager-
und im Sommer eher der Lebens-
raum dominiert, ist beim beheizten
Wohnwintergarten nicht gegeben.
Damit erschlie3t sich jegliche Form
der Nutzung - vor allem dann,
wenn der Wintergarten bei einem
Neubau direkt mit eingeplant und
gegebenenfalls sogar offen zum
Wohnbereich — also ohne trennen-
deTur - gestaltet wird. In diesem Fall
ist er voll und ganz Teil des Hauses.

Entspannen im Griinen
- der Wintergarten als
Wohnzimmer

Wer seinen Wintergarten mit Couch
und  Couchtisch, Blcherregalen
und Schrankwanden ausstattet, hat
ein  lichtdurchflutetes Wohnzim-
mer, wie es seinesgleichen sucht.
Bei jeglicher Witterung, ob beim
prasselnden Regen eines Sommer-

gewitters, dem Heulen des Windes

eines Herbststurms, der mit Rau-
reif Uberzogenen Winterlandschaft
oder den freundlichen, in warmes
Sonnenlicht getauchten Garten, ist
der Wintergarten so der Lebens-
mittelpunkt. Besteht keine weitere
Trennung zu den Wohnrdumen, ist
diese Verschmelzung eine ganz
natlrliche Konsequenz. Ist der Win-
tergarten als separater Raum ab-
getrennt, kann er gleichwohl zu ei-
nem ,Zweit-Wohnzimmer" werden,
in das sich die Bewohner zurlickzie-
hen kénnen, wenn im eigentlichen
Wohnbereich beispielsweise fern-
gesehen wird.

Exklusiv essen

- der Wintergarten

als Esszimmer

Wer gutes Essen und Dinner-Partys
liebt, hat mit dem Wintergarten den
passenden Rahmen fur unvergessli-
che Abende. Am Esstisch inmitten
der griin bepflanzten Umgebung
hat das Essen seinen ganz eige-
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nen Reiz. Ein weiterer Vorteil: Ist der
Wintergarten vom Wohnbereich
getrennt, sind selbst geruchsin-
tensivere Leckerbissen wie Fondue
oder Raclette kein Problem mehr.
Der Wintergarten ldsst sich gut IUf-
ten und die hartnackigen Essensge-
riche sind auf diese Weise schnell
vertrieben, ohne dass sie sich lang-

fristig in allen Zimmern halten.

Kochen in der Natur - der
Wintergarten als Kiiche

Bei einem neu geplanten Haus, bei
dem man alle Gestaltungsfreiheiten
hat, lasst sich auch ohne weiteres
die Kuche in einem Wintergarten
planen. Der frihere Funktionsraum
wird ohnehin immer mehr zum
wichtigen Lebensmittelpunkt, der
mit dem Wohnbereich verschmilzt.
Und inmitten der vielfaltigen Pflan-
zen ist jedes Kochen eine kleine Er-
holungsreise vom Alltag. Ein weite-
rer Vorteil: wichtige Ktchenkrauter
finden im Wintergarten die idealen

Wachstumsbedingungen. Ob Basi-
likum oder Petersilie — alles ist im-
mer griffbereit. Ist der Wintergarten
ein nachtrdglicher Anbau, spricht
ebenfalls nichts dagegen, sich eine
zweite AuBenkiiche einzurichten.
Die notwendigen Anschlisse daftir
lassen sich im Vorfeld gleich direkt
mit einplanen, wenn mit dem Fach-
betrieb die Winsche und Erwartun-
gen an den Wintergarten bespro-
chen werden.

Arbeiten in heller Umgebung
- der Wintergarten als Biiro

So manche Arbeit erfordert auch
zu Hause ein Buro. Viel einfacher
gehen die Tatigkeiten dabei von
der Hand, wenn sie in freundlicher
stattfinden
Ein Arbeitsbereich im Wintergarten

Umgebung konnen.
vertreibt den schnell aufkommen-
den Frust, der bei eintdniger Arbeit
leicht aufkommen kann. Man muss
dabei natUrlich nicht gleich den ge-
samten Wintergarten zum BUuro ma-
chen. Aber ein Sekretdr in einer ab-
geschiedenen Ecke tragt sicherlich
leicht zur Steigerung der Motivati-
on bei. Die Nutzungsmaglichkeiten
eines Wohnwintergartens sind na-
hezu unbegrenzt und hdangen von
den jeweiligen Bedurfnissen der Be-
wohner ab. Daher ist es umso wich-
tiger, sich vor der Umsetzung des
Traums von Wintergarten zunadchst
Gedanken zu machen, welche An-
forderungen der neue Wohnraum
aus Glas in Zukunft erfillen soll.




Pflanzenauswahl

Ein Wintergarten wird erst dann
richtig lebendig, wenn er mit Pflan-
zen bestlckt wird. Richtig begrint
zeigt er den besonderen Reiz, der
einen solchen Glasanbau ausmacht.
AulSerdem wird es erst mit Pflanzen
seinem Anspruch als Garten voll
und ganz gerecht.

Die richtigen Pflanzen fiir
jedes Klima

Doch: Welche Pflanzen sind die
richtigen? Das hangt wiederum
von der Art des Wintergarens ab.
Drei Moglichkeiten lassen sich da-
bei unterscheiden:
- der reine Kaltwintergarten
- der mit kleiner Heizung versehene
und somit frostfreie Wintergarten
- der im Winter und in der Uber-
gangszeit durchgehend beheizte
Wohnwintergarten

Der Kaltwintergarten
— frostfeste Pflanzen und
mediterranes Flair

Der Kaltwintergarten unterliegt in
vollem Mal3e den Schwankungen
der Jahreszeiten. Im Winter kann
es mit den Temperaturen deut-
lich in den Minusbereich gehen.
Im Sommer sind hingegen leicht
Temperaturen um die 40 Grad er-
reicht. Dieses breite Spektrum an
Temperaturen ist keinesfalls ein
Nachteil, denn viele Pflanzen beno-
tigen diesen Wechsel, um sich gut
entwickeln zu kénne. Der Frost im
Winter ist nicht schadlich, sondern

eine wichtige Winterruhe, die die

Pflanzen schadlos Uberstehen und
die Schadlingen Einhalt gebietet.
Was fur Stauden und Kibelpflanzen
unserer Breiten selbstverstandlich
scheint, ist auch bei mediterranen
Pflanzen so. Sie kénnen Frost und
Minustemperaturen ebenfalls gut
Uberstehen. Die einzige Voraus-
setzung daflr: Sie mussen vor Nie-
derschldagen und kalten Winden
geschutzt werden. Der Kaltwinter-
garten bietet ihnen daher einen
Ohnehin
kommt es in einem solchen Anbau

idealen  Lebensraum.
kaum zu Dauerfrost. Scheint die
Sonne - wenn im Winter auch nur
diffus und ohne viel Kraft — sind im
Wintergarten sehr schnell einige
Plusgrade vorhanden. Einige Bei-
spiele fur Pflanzen, die sich fur Kalt-
wintergdrten eignen, sind:

- Akazie

- Feige

- Granatapfel

- Jasmin

- Myrte

- Mittelmeerzypresse
- Oliven

- Kiwvi

- Lorbeer

- Trompetenblume

- Zitruspflanzen

Frostfrei aber kiihl - das
bedeutet Pflanzenvielfalt

In der Natur gibt es viele Pflanzen,
die Frost nicht gut vertragen kon-
nen. Ebenso viele gibt es allerdings,
die durchgehend warme Tempe-
raturen nicht mogen. Der Winter-
garten, der mithilfe einer Heizung
frostfrei gehalten wird, dessen In-
nentemperatur im Winter allerdings
die 12-Grad-Marke nicht dauerhaft
Ubersteigt, ist ein wahres Paradies
fur Gewachse aller Art. So ein leicht
warmer Wintergarten bietet nicht
nur den Spezialisten eine Heimat,
die ideal auf diese Bedingungen an-
gepasst sind. Auch einige Pflanzen
aus Kaltwintergdrten oder Wohn-
wintergarten fihlen sich hier wohl.
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Damit kann der Hobbygartner in
dieser Form des Wintergartens im
wahrsten Sinne des Wortes aus
den Vollen schopfen. Klimatisch
kommt der frostfrei gehaltene aber
dennoch kuhle Wintergarten den
klimatischen Bedingungen in Sid-
amerika und Stidafrika am nachsten.
Von hier stammen die Pflanzen, die
dem Raum eine besondere Exotik
verleihen. Einige Pflanzenbeispiele
fur frostfrei gehaltene Wintergarten:
- Guave

- Brasilianische Kirsche

- Nachtjasmin

- Zitruspflanzen

- Hibiskus

- Ylang-Ylang

- Schmucklilie

- Strauchmargerite

i
sl 4
|

|
i8]

Der Wohnwintergarten:
Klima wie in den Tropen

Auch wenn es nicht gerade tropi-
sche Temperaturen braucht: Der
Wohnwintergarten hat von sei-
nem Klima sehr viel mit den Tro-
pen gemein. Gemeint ist, dass hier
jeglicher Wechsel der Jahreszeiten
fehlt. Die Temperatur ist ausgegli-
chen und bewegt sich zwischen 20
Grad Celsius um Winter und 30 bis
35 Grad Celsius im Sommer. Viele
Pflanzen kénnen das nicht ausste-
hen. Sie bendtigen den Wechsel
von warm und kalt und musse eine
gewisse Winterruhe bei niedrigen
Temperaturen haben. Auch fir den
Befall mit Schadlingen ist ein dauer-
haft warmes Klima nicht ideal, weil

die Phase des Winters, in dem viele
Schadlinge absterben, einfach nicht
vorhanden ist. Fur tropische Pflan-
zen ist ein Warmwintergarten aller-
dings sehr gut geeignet. Denn auch
am Aquator gibt es keine Jahreszei-
ten. So lasst sich ein Wohnwinter-
garten mit sehr exotischen Pflanzen
bestlcken, die es dem Besitzer mit
einer reichen BlUtenpracht danken,
Beispiele fur Pflanzen im Wohnwin-
tergarten sind:

- Orchidee

- Banane

- Papaya

- Mango

- Kaffee

- Drachenbaum

- Palme

Mit etwas Geschick und Wissen
um die Bedurfnisse der einzel-
nen Pflanzenarten ldsst sich jeder
Wintergarten-Typ in ein herrliches
BlUtenmeer oder ertragreiches Ge-
wachshaus verwandeln. Alle Pflan-
zen haben dabei gemeinsam, dass
sie durch ihre Herkunft aus allen
Teilen der Welt ihrem Umfeld einen
Hauch von Exotik verleihen. Und
das ist letztlich die beste Vorausset-
zung, um sich wohl zu fihlen und

sich zu entspannen.
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